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  ::: پيشگفتار
  

و چالش با   ، علاوه بر آگاهي از قوانين ثبتي        هااصول تفكيك آپارتمان   آشنائي با    ء       با توجه به اينكه لازمه    
و اصـول   ) نظام جمهوري اسلامي اسـت ء دژ تسخير نشده،كه بحق( سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور   

 نيـز  تاست و گستردگي اين مقولامختلف افزاري  نرم   در حوزه هاي   توانائي   ، داشتن حاكم بر شهرداري ها   
و بـا  ) عـج ( بر آن شديم تا به ياري خداوند متعال و توسـل بـه حـضرت وليعـصر            ؛بسيار دشوار مي نمايد   

را ) هر چند مختصر و مفيد    ( آموزشي   ء نقشه برداري كشور، جزوه    ءهمكاري جمعي از دوستان دلسوز جامعه     
 ـ    ، نقطه نظرات و تجربيات خود     ء باشد كه با ارائه    ؛ تقديم علاقمندان نمائيم   ،در اين خصوص   روز ه  ما را در ب

   )Farrokh.Shafiei@gmail.com (:دن، و رفع كاستي ها و نواقص آن ياري رساننوشتاررساني مطالب اين 
 مـرا يـاري نمـوده       مقالاز راهنمائي دوستاني كه در تدوين اين         پيش از هر چيز بر خود لازم مي دانم              

 ءشكر و قدرداني بعمل آورده و اين نكته را خاطر نشان نمايم كه يكي از دلائل افت علمي در جامعـه                    اند، ت 
نقشه برداري كشور، نبود همين ارتباطات علمي و صميمانه در بين اهل فن و تجربه است كه با وجود ايـن                     

 پاسـخ نيازهـاي     قطعـاً .  تا كنون بر سرانجامي نرسيده و انسجامي نيافته است         ،همه ابزارهاي فضاي مجازي   
 ء دوست يا همكار ديگري نهفته است اما دريغ از يك اطلاع رساني و ارائـه               ء در رايانه  ،علمي هر كدام از ما    

 اخير در مقابل طوفاني     ءكه در دهه  ( نقشه برداري كشور را      ءصميميتي كه جامعه  جداي از آن،    پتانسيل ها و    
شكسته را به ساحل امن     پارو  منسجم نمايد و اين كشتي      ) فتهيااز فن آوري هاي نوين، لحظه به لحظه تغيير          

  . و آرامي هدايت كند
 نقـشه   ءامـروز جامعـه   .  ندارد تازه فارغ التحصيلان   نياز نقشه برداري كشور پاسخي براي       ء     امروز جامعه 

 كشور   براي كاربران نقشه برداري    ،بستر اطلاعاتي منسجم  پاسخي براي چيستي يا هستي يك       كشور،  برداري  
 سـكان داران جنـبش    و   نوابغ فراموش شده  عرشه و سكوئي براي     ،   كشور  نقشه برداري  ءامروز جامعه . ندارد

 و نخبگـان ايـن      خروج فارغ التحصيلان برتر   كشور،   نقشه برداري    ءجامعهخروجي  امروز   . ندارد نرم افزاري 
  .رشته، از كشور است
 ـ            ،  ي خود  و دانسته ها   انتقال تجربيات     برآن هستيم تا با      ر مـديريت آموزشـي ايـن رشـته را از فـضاي پ

 انتقال داده، تا دسترسي همگي هموطنان در هر گوشه از اين جهان             فضاي مجازي بوروكراسي دانشگاهي به    
براحتي ميـسور باشـد و      دانش نقشه برداري    پهناور به اصول علمي و مفاهيم آموزشي و داده هاي كاربردي            

  .ن را استدعا مي نمائيمدر اين راه همكاري شما عزيزا
 از دير باز، انديشه من و سايرين بـوده اسـت و ايـن               فضاي وب  نقشه برداري در     ايجاد دانشگاه مجازي      

 شخصي  وبلاگ يا وبسايت   تجربيات خود را در      ، دانسته ها و   ميسر نخواهد شد مگر آنكه شما دوست عزيز       
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 از اطلاعات و تجربيات را براي ايـن سـرزمين            خروشان دريائيخويش قرار داده تا روزي كه اين قطرات،         
  .  در خود جاي دهدپهناور 

        ***********  
  : نرم افزار هاي ذيل را تهيه نمايد،جهت استفاده از مطالب اين نوشتار لازم است كاربر

Oracle 11g 
AutoCad 2007 (MRT) 
Microsoft.Net.FrameWork 4 
Visual Basic 6 
Adobe Acrobat 10 

   User Interface-Cadastre (Download Link ::: forum.geomapia.net/showthread.php?t=7480)               
       

   cadastre.ssaa.ir: نيز از سايت اداره كاداستر دانلود شود" واسطءبرنامه" همچنين لازم است فايل آپديت 
  .باشد Windows 7 / 64 bit تسيستم عامل بهينه براي مطلوب بودن كيفيت كار نيز بهتر اس

  :  فصل به شرح ذيل است7در  اين نوشتار ءمطالب درج شده

  :  فصل اول   
   آپارتمانياصول تفكيك) 1

   تفكيك آپارتماني 

  CDعرصه  

   و تجميع اسناد مالكيتتفكيك عرصه  
  زير بنا، مبناي محاسبات تفكيك آپارتماني  

  اضافه پرداخت) 2
  برداشت زميني ملك) 3
  اندازه گيري زوايا) 4
  طراحي پاركينگ) 5
   عرصهء محدودهءعمليات تهيه) 6

  :فصل دوم   
  رقومي سازي عمليات تفكيك) 1
 ترسيم در محيط اتوكد ) 2

   تفكيك ءفولدر بندي يك پروژه) 3
  بستر سازي اوليه براي محيط واسط كاربر) 4

  كپي فايلهاي واسط و بروز رساني آنها 

  نصب ساير نرم افزار ها  
   قرار دادنShortCut هاي چهارگانه روي DeskTop 
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  :  فصل سوم 
  اوراكلمقدمات نصب ) 1

  پائين آوردن سطح امنيتي ويندوز  
  مجازيءايجاد كارت شبكه   
   ويرايش فايلHosts 

 نصب اوراكل )2

  

  : فصل چهارم   
   در نرم افزار اوراكل GISو ابَر كاربر ايجاد پايگاه داده   )1
  MGE ءپنجره::: سط كاربر چيدمان محيط وا) 2
 تعريف كاربر نظام مهندسي::: چيدمان محيط واسط كاربر ) 3

  ايجاد دسترسي كاربر تعريف شده به پايگاه داده 

  قطع سطح دسترسي 

 GIS99تعريف كاربر ::: چيدمان محيط واسط كاربر ) 4

  كُدها و سطوح دسترسي 

  درج  ءنحوهZone UTMاه داده و نام رئيس اداره ثبت در پايگ 

   ثبتء ادارهCDخواندن محتويات ::: چيدمان محيط واسط كاربر ) 5
  اتصال كاربر نظام مهندسي به پايگاه داده::: چيدمان محيط واسط كاربر ) 6

  : فصل پنجم
 چيدمان در محيط اتوكد )1

  )اصلي و فرعي(كشف پلاك ثبتي همسايه هاي مجاور ملك ) 2
 عمليات تفكيك )3

  شروع تفكيك  
  ه گذاري طبقاتشمار 

  تبديل خطوط 

  ايجاد برچسب 

 بازيابي مجدد فايل  UpBuild.dwg  
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  : مششفصل 
  پردازش اطلاعات  )1
   رفع آنءخطاهاي پردازش و نحوه) 2
   فايلهاي پردازش شدهءذخيره) 3
   جاريءحذف اطلاعات طبقه) 4
  حذف كامل اطلاعات از پايگاه داده) 5
  

  :متففصل ه
  چاپ) 1

  اصلي و فرعي (ككشف پلاك ثبتي مل(  
  عمليات چاپ براي هر طبقه) 2

  نقشه جديد  
  اصلاح نقشه  

  عمليات چاپ براي هر واحد) 3

  از پايگاه دادهنهائي  خروجي توليد) 4
   تفكيك انجام شدهء فراخواني يك پروژهءنحوه) 5
   مديريت پروژهء و نحوه ثبتء عرصه از طرف ادارهءتغيير محدوده) 6



  :::فصل اول 
  
  آپارتمانياصول تفكيك )1

 
   تفكيك آپارتماني 

بـه  ) به همراه منضمات و محدوده هاي مـشاع       ( تخصيص سندهاي مستقل  عبارتست از   تفكيك آپارتماني        
عمليـات تفكيـك آپارتمـاني       .اسـت  )يا افراز شده  (ملكي كه خود داراي سندي واحد      ،واحد هاي آپارتمانيِ  

  تفكيـك  ء اشتغال بكار و گواهينامـه     ءداراي پروانه  (نظام مهندسي سازمان  ري عضو   كارشناس نقشه بردا  توسط  
  .در يك سيستم رايانه اي انجام مي گيردترسيم و متعاقباً ملك با اندازه گيري هاي زميني ) آپارتماني

  
  CDعرصه   

ءودهمحـد  ،عرصـه در اينجا   (. انجام مي گيرد   عرصهاي بنام    روي محدوده  تفكيك آپارتماني عمليات  
كـل   

  ثبـت امـلاك بـا      ءدر اداره  بوده كـه     UTM درسيستم تصوير    عرصه دقيق   ء محدوده  هاي فايل. )ملك را گويند  
سپس متقاضـي تفكيـك      ( گردد ميمتقاضي   ء پرونده ء كپي شده و ضميمه    CDبر روي يك فقره     فرمت اوراكل   

 درون   هـا  اين فايـل   )نمايد مراجعه مي    سازمان نظام مهندسي  آپارتماني جهت دريافت نقشه هاي تفكيكي به        
گرديده  جدا شده اند تشكيل      خط فاصله نام اين فولدر از سه عدد كه با         . است قرار گرفته    سه گانه  فولدريك  
 ثبت اسناد و املاك     ء ملك در دفاتر اداره    ءشماره صفحه  و   شماره دفتر ،  سري دفتر ن سه عدد بترتيب       اي. است

  .آن شهر مي باشد

  
  .قرار داردسه گانه  فايل در يك فولدر 4صه  اين  عرCDدرون هر ) 1شكل 

  .، شماره هاي سه گانه درج شده استUP0 فايلِ نام ابتدايدر  

 ١



 عرصه ء در محيطي مانند اتوكد، محدوده     واسط كاداستر  از طريق نرم افزار      UP0پس از فراخواني فايل     كه  
   )2شكل (نمايان مي گردد 

  
  . در محيط اتوكد ظاهر شده است عرصه به رنگ قهوه ايءمحدوده )2شكل 

  
امـا   . انجـام گيـرد     ثبـت  ءكارشناس نقشه برداري اداره   مي بايست توسط     عرصه   ءتعيين محدوده عمليات  

كارشـناس   ، توسـط     CD موجـود در     ء تهيه شده  ء عرصه ءمشكلي كه در عمل پيش مي آيد آنست كه محدوده         
در محل انجام مـي دهـد مطابقـت         نظام مهندسي    كارشناس با اندازه گيري هائي كه        ثبت ءنقشه برداري اداره  

 آن  ء، معطـل مـي مانـد و نتيجـه         عرصه دقيق   ء تا كشف محدوده   تفكيك آپارتماني نداشته و در اينجا عمليات      
  .نخواهد بود .... ونظام مهندسي  كارشناسچيزي جز تماس هاي مكرّر مالك با 

  
   مالكيتو تجميع اسنادتفكيك عرصه   

را تفكيـك    كه در آن آپارتمان سازي صورت گرفته اسـت           ، از ملك  يتنها قسمت گاهي اوقات لازم است     
 فرآينـدي بـين     عرصـه  تفكيكعمليات   . مي گويند  تفكيك عرصه به اين عمليات اصطلاحاً     . آپارتماني نمائيم 

در . ضـروري اسـت    نظام مهندسي اما آشنائي با مكانيسم آن براي كارشناس         ، مي باشد  شهرداري و    ثبت ءاداره
 صرفاً  تفكيك آپارتماني تفكيك مي شود و عمليات      مجزا،  ، يك سند مادر به چند سند        تفكيك عرصه ت  عمليا

   .محدوده عرصه اي كه آپارتمان سازي صورت گرفته است انجام مي گردددر آن 
 متر مربع را نمي دهند و       200كمتر از   براي زمينِ  ،تفكيك عرصه ايد توجه داشت كه شهرداري ها مجوز         ب

 بر اين مورد اصرار بورزد به او مي گويند كه بايد به ميزان مابه التفاوت، زمين فرضي از شـهرداري                     اگر مالك 
   !!بع باشدمر متر200 باز ، دست كمروي كاغذ، تفكيك عرصهخريداري كني تا هر قطعه پس از 

رتمان سـازي    متر مربع آن آپا    200 متر مربع باشد و در       350لذا اگر مالكي داراي قطعه زميني به مساحت         
 ويلائي است كه خودش در آن سـاكن اسـت و بخواهـد تفكيـك                ء متر مربع ديگر آن يك خانه      150كرده و   

 200 ء متر زمين فرضي از شهرداري خريداري كرده، تا بتواند دو سند تفكيك شده             50مي بايست   ،  عرصه كند 
 ٢



ارتمان سازي شده را تهيه كرده       متري آپ  200 ء محدوده ء عرصه CDسپس اداره ثبت     .ي دريافت نمايد   مربع متر
تفكيـك  اما در صورتيكه به هر دليلـي مالـك نتوانـد عمليـات      .ارجاع مي دهد كارشناس نظام مهندسي    و به   
 متر مربع خواهد    350 عرصه اي كه اداره ثبت تهيه خواهد كرد مساحتي معادل            CD را انجام دهد آنگاه      عرصه
در  . ارجاع خواهد شـد    كارشناس نظام مهندسي   به   پارتمانيتفكيك آ ل اين محدوده براي عمليات      و كُ  داشت

تـا   ويلائـي،    ءدر خانـه   "اختصاصي" مي بايست با استفاده از برچسب هاي         كارشناس نظام مهندسي  اينحالت  
 سندهاي صادره از اين     ، اما در هر حال    . فضاهاي مشاع بين اين دو منطقه را كاهش دهد         قدور است آنجا كه م  

را در آينده با چالشهاي جـدي مواجـه         آنها   ينوابسته بوده و مالك   به يكديگر    شاعاتم همگي از حيث     ،طريق
  .خواهد كرد

ممكـن  به عنوان نمونـه      . نيز بدان افزوده شود    عمليات تجميع  خواهد شد كه     بغرنج زماني   ،تفكيك عرصه 
 سـازي در    آپارتمـان   و شده با سندهاي جداگانه تخريب      چندين ملك نا همگن و متصل بهم      قسمتي از    است

و . باشد شده ، انجام همراه با صورتمجلس هاي عقب نشيني يا پيشروي شهرداري         ، تخريب شده  جمع قطعات 
 تعدادي مغازه   ،قسمتي ديگر از ملك   تعدادي واحدهاي تجاري در      ، يك مجتمع مسكوني   ،اصل كار هم  حمثلاً  

بـدين ترتيـب در     . شده اسـت  ين باير،   و يك قطعه زم   ) صرفاً با تغيير محدوده   ( موجود بوده اند  كه از قبل نيز     
هـم مغـازه هـاي      هر كدام سند دريافت كنند و        شوند و    تفكيك  و واحدهاي تجاري   اينجا بايد هم آپارتمانها   

  )3شكل (دريافت نمايدجداگانه  سند ،مستند شوند و هم آن قطعه زمين باير ،تغيير شكل يافته قديميِ
  

  
   جهت تجميع)A,Bاملاك (پارتمان سازي پيش از آ، ها عرصهءوضعيت اوليه) 3شكل 

  
را  هـا و آن موجـود مالـك را بررسـي كـرده           اسناد ، ثبت ءكارشناس نقشه برداري اداره    بدين منظور ابتدا    

  . استپلاك ثبتيفقره سند واحد با يك يك  تجميع حاصل عمليات . مي كندتجميع
 ٣



 تفكيك عرصـه  زبيني كرده، و عمليات     منطقه را با    ثبت ءكارشناس نقشه برداري اداره     پس از اين مرحله،   
 ء عقب نشيني ها و پيشروي هاي مالك را اندازه گيري كرده و در دفتـر كـار روي محـدوده                    .را آغاز مي نمايد   

  . اعمال مي نمايدعرصه
آپارتمان  ءعرصه ء مثلاً محدوده  .خواهد شد ، چند سند مستقل     تفكيك عرصه  محصول نهائي    در مثال بالا،    

، ) مغـازه  2مـثلاً   ( مجتمـع آپارتمـاني      ءي خارج از محـدوده    مغازه ها ء  ، محدوده ) پايان كار  داراي (سازي شده 
 ،بـاير زمـين    ء و يـك محـدوده     ) و داراي پايان كار    مغازهباب   2مثلاً   ( جديد ء مغازه هاي ساخته شده    ءمحدوده

يده و تحويل    ثبت صادر گرد   ء سند مجزا توسط اداره    6بدين ترتيب   .  خواهد بود  تفكيك عرصه حاصل عمليات   
تحويـل   ، آپارتمـان سـازي شـده      ءعرصـه  ء محدوده، صرفاً محدوده   6نهايتاً از ميان اين     . مالك ملك مي گردد   

  )4شكل (آغاز نمايددر آن  را تفكيك آپارتمانيت  مي گردد تا وي عملياكارشناس نظام مهندسي

  
  آپارتمان سازيعمليات تجميع و  از پس عرصه ءثانويهوضعيت ) 4شكل 

  
منتها سند هـاي    .  ساخته شده است   مجتمع مسكوني  همراه با    ، جديد ءمغازهه داشته باشد در اينجا دو       توج
از مجتمـع مـسكوني جـدا        تفكيك عرصه  ء و در مرحله   تفكيك آپارتماني قبل از   مغازه مي بايست    باب  اين دو   

 ء اگـر مالـك در طبقـه        امـا  . به مجتمع مسكوني نداشته باشد     مشاعاتد تا در آينده هيچ وابستگي از حيث         نشو
 ايجاد نمايد، اين مغازه هـا مـي بايـست در             مغازه بابچند   خود، با مجوز شهرداري،      مجتمع مسكوني همكف  
   . تعيين تكليف شوندتفكيك آپارتماني ءمرحله
  

  زير بنا، مبناي محاسبات تفكيك آپارتماني   
امـا اگـر نوسـاز نباشـد و         .  دارد ملك نوساز باشد نياز به پايان كار از طرف شهرداري         يك  در صورتيكه   

تمايل به افراز واحـدهاي مـسكوني يـا         ،   ....و يا   اخذ وام   تفويض اختيار و يا      يا   ،يا اجاره مالك براي فروش    
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بـدين ترتيـب يـك سـند تبـديل بـه       .  نيازي به پايان كار نيست  ،تجاري موجود در ملك خود را داشته باشد       
 دريافتي از ارباب رجوع بر اسـاس        ءمبلغ اوليه  . تشكيل مي دهد   ل ملك را  چندين سند شده كه مجموع آنها كُ      

زيـر بنـا نيـز در     ء   محاسـبه  ءنحوه .محاسبه مي شود  زير بنا    نيز بر اساس     متراژ پايان كار   .متراژ پايان كار است   
 نيـز   )فقير نشين يا غني نشين    (شهرداري هر شهري متفاوت است اين تفاوت حتي در مناطق مختلف يك شهر            

 بـراي يـك     ،هـر منطقـه   هـاي    زير بناي املاك توسـط شـهرداري         ءلذا اطلاع از قوانين محاسبه    . ستنمايان ا 
   .الزامي است تفكيككارشناس 

  

  اضافه پرداخت )2
بايد توجه داشت در صورتيكه فردي يك واحد آپارتماني را از طريق وكالت از مالكي خريداري نمايـد                   

 تفكيـك چرا كه بايد همگي واحدهاي ملـك بطـور يكجـا            م كند   براي افراز اقدا  به تنهائي   خودش نمي تواند    
  . شوند و به هر كدام يك سند تعلق گيرد

بـه   انحصار وراثت و يا صورتمجلس     وكالت بلاعزل موارد بسياري پيش آمده كه يك فرد با اتكاء به يك            
 و  د كرده اسـت   تنهائي اقدام به اخذ سند مالكيت واحد مسكوني خود در يك مجتمع مسكوني با چندين واح               

ل ملك و يا مالك سـاير        در حاليكه مالك كُ    .داخت كرده است   واحد خود را پر    تفكيك آپارتماني  ءتنها هزينه 
نظام . نكرده اند در اين مورد     تفكيك خود نداشته اند و اقدامي هم         ء هزينه ءواحد ها تمايلي به پرداخت سهميه     

 ـ     . تحويل داده است  تفكيك  دس  مهندسي هم كار را نادانسته به شما به عنوان يك مهن           ل شما هـم نادانـسته كُ
تنها يك واحد مسكوني، كُـل      تفكيك ء كرده و تحويل مي دهيد، يعني طرف با پرداخت هزينه          تفكيكلك را   م 

 .سند مجزا صادر كرده است     ) 4مثلاً  ( ثبت نيز    ء كرده و اداره   تفكيك آپارتماني را  )  واحدي 4مثلاً  (يك ملك   
بـدون پرداخـت هيچگونـه       ثبت مراجعه كرده و سند واحد خـود را           ءواحد ها هم به اداره    مالكين ساير   بعداً  

چـون ايـن وسـط تنهـا         . لذا بايد دقت كرد كه مرتكب چنين اشتباهاتي نـشويم          .دريافت مي كنند  هزينه اي،   
) ردبـر مـي دا    به عنوان متولي كـار،      از هزينه تفكيك را     % 30كه  (نظام مهندسي   سازمان   تفكيك و    كارشناس
  .متضرّر مي شوند و بسنادانسته 

مجموع متـراژ مـساحت     بر اساس   ) در حالتيكه ملك نوساز باشد    ( دريافتي از مالك يك ملك       ء مبلغ اوليه 
 است كه در ابتداي هر سال توسط نظـام مهندسـي            " تفكيك هر متر مربع    ءهزينه"پايان كار شهرداري ضربدر     

 ) مي باشـد   ريال 5000از قرار متر مربعي      شمسي   1392براي سال   مثلاً در استان خوزستان ،      . (تعيين مي شود  
، حيـاط بدين ترتيب فـضاهائي ماننـد   . محاسبه مي شودزير بنا پايان كارهاي شهرداري نيز بر اساس مساحت    

در حاليكـه   . محاسبات شهرداري لحاظ نمي شـود      درتراس غير مسقف    ،  ) متر مربع  6بالاي  ( نورگير ،پشت بام 
 اينها را انـدازه گيـري مـي كنيـد و بـراي ترسـيم آنهـا در                   ءتفكيك، متراژ همه   كارشناس شما به عنوان يك   
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، وقت مي گذاريد اما هيچ مبلغي بابت آنها دريافت نمي كنيد و ايـن اجحـافي اسـت كـه در حـق                        كامپيوتر
   .صورت مي گيردنظام مهندسي  كارشناسان

آن  مـساحت زيربنـاي    برابـر بـا       تفكيك شده  ءمساحت آپارتمانهاي يك طبقه   الزاماً،   كه   بايد توجه داشت  
  دارد، تراس مـسقف   بالا،   ءكه طبقه  ي غير مسقف   مجزا ءراه پله با  مثلاً در دو تا تك واحدي       .  نخواهد بود  طبقه

 بـالا   ءطبقـه آپارتمان  مساحت   ،تفكيك آپارتماني طي عمليات    است اما    يكسان پايان كار هر دو طبقه       مساحت
   .بيشتر خواهد بود)  مساحت تراسشءبه اندازه(

آنست كه مساحت سرويس بهداشتي داخل حياط، در مساحت پايان كار شهرداري لحـاظ              نيز   ديگر   ءنكته
 همكـف لحـاظ نمـي       ءمي شود و جزء زير بناي همكف مي باشد اما در عمليات تفكيك، جزء مساحت طبقه               

  .  فرض مي شودمشاعشود و 
 برابر  پايان كار شهرداري   ، با     مسقف ءتهاي ترسيم شده  مجموع مساح  بايد   ،ايد دقت داشت كه در نهايت     ب

 ء شـده  ترسيماگر مساحتهاي   . يا كمتر خواهد بود   و   موارد چنين نيست يعني يا بيشتر است         برخيباشند كه در    
  اسـت  عرصـه ء  محـدوده  قسمتهائي از زير بنا خارج از         معنايش آن است كه    ، كمتر از پايان كار باشد     مسقف،

 امـا در    در زير بناي همكـف لحـاظ شـده اسـت          مساحت آن    و   سقف داخل خيابان دارد   مثلاً ملك، تراس م   (
 ء شـده  ترسـيم  اما در حالت دوم، اگر مجموع مـساحتهاي          ) براي همكف، چيزي مشاهده نمي شود      اتترسيم
 بيش از متراژ پايان كار شهرداري باشد بايد اختلاف متراژ را محاسبه نموده و با ضـرب در نـرخ هـر                       مسقف
مربوطه را از طريق يك پيامك به مالك ملك و نظام مهندسي اطلاع دهيد و هنگامي                اضافه پرداخت   ع،  مترمرب

كه نظام مهندسي شماره فيش واريز وجه ، اضافه پرداختي مالك را به اطلاع شما رسانيد كار را تحويل نظـام         
بدين ترتيب بايد   . شود واريز   اين اضافه پرداخت به حساب شما     % 70مهندسي دهيد و بعداً نيز كنترل كنيد كه         

 CDاين اختلافات را به همراه نام مالك و پلاك ثبتـي و سـاير مشخـصات منـدرج در                ء   همه Excelدر محيط   
  . يادداشت كرد

وضعيت دوم بيشتر در زمانهائي پيش مي آيد كه مالك ملكي قصد كنـد يـك يـا دو طبقـه روي واحـد                        
س از اتمام عمليات ساختماني، پايان كار مربوط به همان يك           بدين ترتيب پ  . مسكوني موجود خود ايجاد كند    

مـي كنـد     تفكيـك آپارتمـاني    آن را    كارشناس نظـام مهندسـي    يا دو طبقه را خواهد گرفت در حاليكه وقتي          
دخالت داده مي شود و لذا يك اختلاف مساحت معناداري بين            عمليات تفكيك  همكف نيز در     ءمساحت طبقه 
  . مي آيد كه چشمگير استپديدتفكيك پايان كار و 

  
  
  

 ٦



 برداشت زميني ملك )3

سن اين گونه مترها آنست كـه در منـاطقي كـه            ح .برداشت بهتر است به كمك متر ليزري صورت گيرد         
 آنهـا را    ، باران ، يـا آب گرفتگـي       يا ديوارهائي كه آب    آسانسور   ءيا چاله مانند نورگيرها   (امكان ورود نيست    

 كـوه بـا    ء يا ديوارهائي كه در دامنه     اثاثيه منزل بسياري جلوي آنها تلنبار شده      احاطه كرده و يا ديوارهائي كه       

قادرنـد طـول را     )  ... ه يا پرتگاه منتهي مي شـوند       به يك در   وساخته شده   و خطرناك   نامنظم  ،  يك شيب تند  
 اقسام مختلفـي     مترهاي ليزري انواع و    . مضافاً اينكه اشتباه در قرائت طول از بين مي رود          .اندازه گيري نمايند  

        رد و مسافتي است كه قادرند طول را اندازه گيـري نماينـد بـراي              دارند كه درجه بندي آنها بيشتر بر اساس ب 
 ،م انـدازه گيـري    بايد دقت كرد كـه در هنگـا       .  كفايت مي كند    متر 60، يك متر ليزري با برد       عمليات تفكيك 

نـد معـروف    متر ليزري را بايد بـا مـارك و بِرَ         . شود اندازه گيري    ،دستگاه، تراز باشد تا با دقت بيشتري طول       
  .خريداري كرد در غير اينصورت پس از مدتي خراب مي شود

ابعـاد ملـك بـه      .  اول ابعاد ملك اسـت     ءآنچه كه بايد در يك عمليات تفكيك اندازه گيري شود در وهله           
 چهار طرف يك ملك چهار      بايد دقت كرد كه بصرف اندازه گيري      . همراه ديوارهاي آن اندازه گيري مي شود      

  .ضلعي، چهارچوب آن معلوم نمي شود و لازم است يك زاويه يا يك قطر را نيز اندازه گيري كرد
و مابقي را از طريق     . آنچه كه را مي توان از ابعاد ملك در خيابان محاسبه كرد، را اندازه گيري مي نمائيم                

وي كاغذ ترسـيم كـرده و بـا توجـه بـه منـدرجات       كروكي مربوطه را ر.بالاترين پشت بام تكميل مي نمائيم 
حال عوارض موجود در چهار طرف ملك را روي كاغذ يادداشت            .پرونده، جهت شمال را مشخص مي كنيم      

  ...، پارك و متري3خيابان اصلي، كوچه ملك مجاور، : مثلاً . مي نمائيم
از مالك سوال مي كنـيم      . قفبه تراس هاي ساختمان دقت مي كنيم كه مسقف هستند يا غير مس            از بيرون   

عرض پنج يـا    . به لبه هاي كنسول پشت بام دقت مي كنيم        كه آيا پيشروي يا عقب نشيني داشته است يا خير؟           
وضعيت درب يا پنجره را بطور تقريبي جانمـائي مـي           ) در هر طبقه  (روي هر ديوار  ده سانتيمتر دارند يا خير؟      

طور دقيق و با اندازه گيري صورت گيـرد چـون بعـداً بـراي                همكف بايد ب   ء جانمائي درب ها در طبقه     .كنيم
   .طراحي پاركينگ ها مورد نياز واقع مي گردد

دو طـرف آن فـضاي      در  كـه   اسـت   محـدوده اي    منظور   ("داخليمشاع  "     جهت اندازه گيري قسمت هاي      
 آپارتمان ها هـستند  برايز  بايد دقت كرد كه ديوارها ا يا نورگيرهاراه پله ها، مانند راهرو ها  ) اختصاصي باشد 

گـچ بـه    "بـصورت   اصطلاحاً  لذا اندازه گيري قسمت هاي مشاع        . آنان لحاظ مي شوند    يو در اندازه گيري ها    
 مـشاع، فـضاي اختـصاصي    ءدر صورتيكه اطراف يـك محـدوده   .صورت مي گيرد   "كاشي به كاشي  "يا   "گچ

و  مشاع محسوب مي شـود       ء يك منطقه  ،ياط ح مثلاً. نباشد، با احتساب ضخامت ديوارها، درنظر گرفته مي شود        
 حيـاط را تـشكيل داده       ،آنهم بدين خاطر است كه ديوارهـا      . ديوار ملك لحاظ مي گردد     3حداكثر  با احتساب   
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همچنين ديوار راه پله نيز در صورتيكه چسبيده به ديوار همسايه باشد، به همراه عرض ديوار اندازه گيـري             .اند
اما اگـر توكـار باشـد       .  مجزائي داشته باشد بطور كامل اندازه گيري مي شود         ءيوارهآسانسور نيز اگر د   .مي شود 
   . لحاظ مي گردد"داخل به داخل"بصورت 

 پيشروي به سمت داخـل      دقت مي كنيم كه مسقف است يا خير؟        .ابعاد تراس ها را اندازه گيري مي نمائيم            
 مـسقف محـسوب     حقـوقي انيت مسقف باشند از لحاظ       در صورتيكه با اير    حياط يا داخل خيابان دارد يا خير؟      

  .نمي شوند
، تلفن      يكي از قسمت هاي مشاع، داكت هاي يك ساختمان است كه محل عبور لوله ها يا كابل هاي برق                     

اندازه گيـري مـي      "داخل به داخل  "داكت ها نيز بصورت     . بعضاً نقش هواكش را نيز دارند     ،  مي باشد يا آيفون   
  .شوند

 آنست كه در حالت كلي اندازه گيري هاي هر طبقه را براي ساير طبقات               ، اي كه بايد بدان توجه كرد           نكته
 كنيد فلان ديوار تا پشت بام بر همين راستا بالا مي رود در حاليكه چنـين                 تصورلحاظ نكنيد، مثلاً ممكن است      

ي آن احداث شده است و مثلاً ديـوار         روآن طبقه،   نباشد و در طبقات بالاتر تيرآهني كار گذاشته شده و ديوار            
بدين ترتيب مـساحت واحـدهاي آپارتمـاني كـه روي           . يك شيفت نيم متري برداشته و تغيير راستا داده است         

به هر حال   .  اين وضعيت بيشتر به چشم مي خورد       املاك قناس در  . همديگر قرار گرفته اند متفاوت خواهد شد      
  .اختمان از اهميت بسزائي برخوردار است ستون گذاري و تير ريزي سءتوجه به نحوه

ويلائي بـسازد    ءديگري كه حائظ اهميت است آنست كه ممكن است فردي يك طبقه روي يك خانه              ء       نكته
 و تقاضـا كنـد      ديوار كشيده و مستور نيز ايجاد كند      مسقف ،    ءبا راه پله  از خيابان   براي آن يك درب مستقل      و  

در اين حالت بايـد گفـت كـه         . لحاظ نمائيد ،  اختصاصي ، همكف ءاي طبقه حياط را بر  تفكيك،  عمليات  در  كه  
حـق   بـالا    ء بوده منتها از نظر حقوق ثبتي، مالـك طبقـه          مشاع )و سرويس بهداشتي موجود در آن     (اساساً حياط 

لذا نمي تواند قانوناً از مالـك        .اين مسئله در حقوق انتفاعي پشت سند درج مي گردد          . به آن را ندارد    دسترسي
    .اتومبيلش را در حياط پارك كندمثلاً شبها  همكف تقاضا كند كه ءبقهط

ابعاد را اندازه گيري كنيد و بعد ببينيد در هنگام ترسيم جفت و جور مي                ءبايد توجه داشت كه همواره همه     
  و فرض مي كنند كـه همـين        ا بهم وصل مي كنند    ر باقيمانده   ط خطو ،سفانه برخي از دوستان   أشوند يا خير؟ مت   

لذا روش اندازه گيري يك مهندس تفكيـك بـا تجربـه بايـد               .يت درست است در صورتيكه چنين نيست      عوض
  . باشد يعني اندازه گيري ها يكديگر را تأئيد نمايند"روش كنترلي"

 پلان هر كدام از طبقات، و تعيين حـدود و ثغـور           آنچه كه نهايتاً در يك عمليات تفكيك ترسيم مي شود           
بخاطر داشته باشيم يـك     .  بنابراين نيازي به ترسيم جزئيات درون هر آپارتمان نيست         ي است هر واحد آپارتمان  

 بيشترين چيزهـا را بـر       ، كسي است كه بتواند در كمترين زمان حضور در يك ملك           ، تفكيك خوب  كارشناس
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 زواياي قناس را تشخيص دهد و صحت و سقم ادعاهاي مالك را در برخي زمينه                ،اساس تجربيات خود ببيند   
  .ها بر اساس تجربيات خود تشخيص دهد

از )  مگاپيكـسل بـه بـالا      2 موبايـل هـاي   مثلاً دوربين گوشـي      (دوربين ديجيتال بهتر است به كمك يك             
 . مورد استفاده قرار گيرد"خطوطتبديل "نماهاي گوناگون ساختمان عكس گرفت تا بعداً براي عمليات 

و يا كاغذ دارند يك نسخه از آن را  CD روي ساختماني ءدر پايان نيز از مالك مي خواهيم چنانچه نقشه 
 مطـابق نقـشه     موارد آنچه كه ساخته شده است، دقيقـاً       % 90توجه داشته باشيد كه در    . در اختيارمان قرار دهند   

اشتن يك ديد كلي از ساختمان اسـت و انـدازه گيـري هـائي كـه                 نيست و اخذ نقشه از مالك صرفاً جهت د        
  . ملاك نهائي استدانجام مي ده تفكيككارشناس 

  

 اندازه گيري زوايا )4

، صرفاً طولها را اندازه گيري مي كنند و به زواياي ساختمان توجهي نمـي كننـد                 تفكيك انكارشناساكثر  
  .كار استچون آن چيزي كه بيشتر اهميت دارد صرفاً تحويل سريع 

 قناس هستند كـه بـا چـشم غيـر     ء داراي دست كم دو گوشه     ،املاك% 80بايد توجه داشت كه دست كم       
اما در ترسيم خود را نشان مي دهد و اندازه گيري هاي شما با هم جفت                 ندمسلح بسادگي قابل تشخيص نيست    

  .و جور در نمي آيد
 داده  5بنابراين يـك چهارضـلعي بـا        .  شود  مشخص مي  ، معلوم  مستقلِ ء داده 2n-3 ضلعي با    nاساساً يك   

لذا علاوه بر اندازه گيري چهار ضلع بايد دست كم يـك زاويـه يـا يكـي از     . مستقل از هم مشخص مي شود  
  .لذا بايد اقدام به اندازه گيري زوايا كرد. لك همواره ممكن نيستطر ماندازه گيري قُ .اقطار اندازه گيري شود

 ملك مي توان به پشت بام رفت و با استفاده از متـر هـاي ليـزري كـه                    ءوشهبراي اندازه گيري زواياي گ    
 گـران قيمـت     ،البته اين گونه مترهاي ليـزري     . زوايه را نيز اندازه مي گيرند زواياي گوشه را اندازه گيري كرد           

(  كسينوسها ءقضيهمي توان با استفاده از       لذا   هستند
2
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   ِيك   اضلاعِ و اندازه گيري 

در ايـن   . )بزرگترين ضـلع مثلـث اسـت        a (نج را محاسبه نمود   ، زاويه كُ   قناس ء در هر گوشه   ،مثلث كوچك 
حالت بايد به لبه هاي كنسول ده سانتيمتري كه در پشت بام ها روي لبه ديوار ساخته مي شود دقت كرد كـه                       

  .ئي محاسبه خواهد شدكاملاً موازي اضلاع ساختمان باشند چون اگر نباشند، زاويه با خطاي بالا
و لـذا   . ملك، بستگي زيادي به دقت اندازه گيري طول دارد         ء زواياي گوشه  ء براي محاسبه  روش كسينوسي 

بلند باشند با دقت بهتري محاسبه خواهد شد كه عملاً در يك ملك بـا ابعـاد محـدود،                    a,b,cهر چه طولهاي    
  .مقدور نيست

 ٩



 و  گونيـا ، يـك    مـداد ش به كمك يك     در اين رو  . است چهار ضلعي هاي محدب    استفاده از    ،روش ديگر 
 محل تقاطع آنها را به كمـك يـك          ءامتدادهاي عمود بر اضلاع زاويه را ترسيم كرده، و زاويه         ،   متر كمري  ءلبه

نيـز  متر كمري    در صورت نبود   . اين زاويه خواهد بود     مكمل  كنج، معادل  ءزاويه . اندازه گيري مي نمائيم    نقاله
  )5شكل (. ريسمان استفاده كردمي توان از پونز و

  
  . كنج خواهد بودء  اندازه گيري شده، برابر زاويهءمكمل زاويه) 5شكل  

  
روش ديگري كه به كمك آن مي توان زواياي كنج را محاسبه نمود استفاده از يك دستگاه توتال استيشن                   

 دوربين و عدم ديـد را در         توجيه ء خود مشكلاتي شامل نحوه    ءو برداشت گوشه هاي ساختمان است كه بنوبه       
زاوياي در مورد املاك دو نبش يا سه نبش،         بايد توجه داشت در حالت استفاده از دوربين بهتر است            .دارد بر

 همكف اندازه گيري شود و براي ساير زوايا كه ديد وجود ندارد دوربـين               ءكنج از درون خيابان و روي طبقه      
در هـر    . ساير گوشه ها را قرائت كرد      ه،برداشت شده توجيه كرد   لاً  قبرا به پشت بام برد وآن را با گوشه هاي           

ملـك بـا دقـت      و زواياي   به كمك دوربين و ميني منشور ابعاد         . دقت، با زواياي همكف است      اولويت ،حال
   .بالاتري برداشت مي شود
 1:500 ه هـاي   ملك  با استفاده از نقش      ء ثبت، محدوده  ءارسال شده از طرف اداره     CD لازم به ذكر است در    

ظاهر مي شود كـه   Up_Build.dwg در فايل، استحصال شده و با رنگ قهوه اي        شهري 1:2000مراكز استان، يا    
 به  1:500 محدوده هاي استحصال شده از نقشه هاي         .هستنددقت  فاقد  نج ها و طولهاي آن صحت دارند اما         كُ

 هر چنـد اساسـاً مختـصات       .است 1:2000اي  مراتب قابل اعتماد تر از محدوده هاي استخراج شده از نقشه ه           
Grid    كه بر اساس سيستم تصوير(مندرج درآنها UTM داراي يك شـيفت يـك و نـيم متـري      بعضاً)مي باشد 
  .است

 سانتيمتري در اندازه گيري يك ضلع، چندان بـه          5 يك اختلاف    ،توجه داشته باشيد كه شايد در نگاه اول       
تفـاوت   متـري ضـرب شـود        20 هنگامي كه در يـك طـول         ،ين اختلاف  اما بايد در نظر داشت ا      ،چشم نيايد 
 4مترمربعـي   از قرار    برابر يك متر مربع را ايجاد خواهد كرد و مثلاً در منطقه اي كه قيمت آپارتمان،                  مساحتي
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تنها در خطاي اندازه گيري يـك ضـلع سـاختمان       ميليون توماني،4ميليون تومان است، منجر به يك اختلاف      
  . در آنها پيشكش بماندنهفتهحالا اندازه گيري ساير اضلاع و خطاي . خواهد شد

  
  طراحي پاركينگ) 5

حي پاركينگ در مجتمع هاي مسكوني كه در مناطق گران شهري هستند از اهميت بسزائي برخـوردار                 طرا     
مـان در    پاركينگ در يك قسمت شهر با قيمت يك آپارت         ءچرا كه بعضاً ممكن است قيمت يك محدوده       . است

بنابراين لازم است، با آشنائي به قوانين و مقررات طراحي پاركينگ اين كـار را               . سوي ديگر شهر برابري كند    
  .  بنحو شايسته اي به سرانجام رسانيد

 پاركينگ در حالت ايده آل، وضعيتي است كه يـك خـودرو بـا               ء     نخست آنكه بايد توجه داشت محدوده     
 امـا .  استm² 17.5=3.5×5حالت مساحتي كه يك خودرو اشغال مي كند معادل در اين . چهار درب باز دارد

 دسـتكم ديـوار نيـز      فاصله پهلـوئي خـودرو از      . متري مي داند   2.2×5 سنديت را    ءضوابط و مقررات محدوده   
20Cm     عرصه است و ضخامت ديوار در آن ديده         ءچون خطوط ترسيمي خطوط روي محدوده      لحاظ مي شود

 اينكه يك خودرو بايد بتواند با حضور ساير خودروهاي اطـراف خـود و بـا حـداكثر دو                     مضافاً .نشده است 
  .  مالكيت خود مستقر شده و يا ازآن خارج شودءفرمان، در محدوده

    از سوي ديگر طراحي پاركينگ، يا قسمتي از پاركينگ در برخي مناطق مانند زيـر نـورگير، جلـوي درب                    
 ءجلـوي درب هـاي خروجـي محوطـه        ،  )منظور جـاي غيـر مـسقف      (حياطداخل  آسانسور، جلوي راه پله ،      

  . نيز ممنوع استورودي ساكنين كوچك و همچنين جلوي درب پاركينگ 
 از درب   1mدر مورد درب كوچك ورودي ساكنين بايد گفت كه طبق قانون مي بايست معبري به عـرض                      

مد كنند  آكنه براحتي بتوانند رفت و       باشد تا س   بدون هيچ گونه سد معبري وجود داشته      يا آسانسور،   تا راه پله    
  .نه اينكه مجبور باشند مرتب اتومبيل ها را دور بزنند

 مـي باشـند يعنـي       بصورت زوج  نيز بايد گفت اساساً پاركينگ هاي مزاحم         پاركينگ هاي مزاحم      در مورد   
 ـ                  . زاحم او مـشخص باشـد     نمي توان يك پاركينگ را به تنهائي مزاحم تلقي كرد حتمـا مـي بايـست، زوج م

در هر حـال، طراحـي       .همچنين در پاركينگ هاي زير زميني نيز مجاز به طراحي پاركينگ هاي مزاحم نيستيم             
  .  ، محلي از اعراب نخواهد داشت)يك زوج( بيش از يك فقرهپاركينگ مزاحم

ع بـه سـاخت     در هر حال آنچه كه شايسته و بايسته است آنست كـه طراحـي پاركينـگ پـيش از شـرو                          
 و   موقعيت آنهـا   ،و يا تعداد درب هاي پاركينگ       ) بتني يا فلزي  (  سازه اسكلتساختمان صورت گيرد چرا كه      

، بـالاخص  )  كركره اي باشد يا به داخل ساختمان باز شود و يا به داخل خيابان باز شـود         مثلاً(حتي نوع آنها    
 .يا كاهش تعداد پاركينگ مجاز، مـؤثر اسـت        در مورد مجتمع هاي مسكوني دو نبش يا سه نبش، در افزايش             
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يدي دارد و لذا كارشناس نظـام مهندسـي مـي           در طراحي پاركينگ نقش كل    نيز   ستونها    چيدمان ءنحوهبعلاوه  
و آنها  )  متفاوت هستند   اجرائي ءچون معمولاً با نقشه   ( بايست ابعاد دقيق ستونها را در محل اندازه گيري كرده         

  .  جانمائي كندفكيكيتء را بطور دقيق روي نقشه
به شما بگويد كه قصد دارد بزودي در اين قسمت پاركينگ يـك درب اضـافي                ملكي  ممكن است مالك         

ايجاد كند تا بتواند يك يا دو سند پاركينگ بيشتر دريافت كند و از شما بخواهد با فرض وجـود ايـن درب،                       
 واحدهاي مسكوني را پيش فروش كرده و تنها بايـد           ءغافل از اينكه او كليه    . اقدام به طراحي پاركينگ نمائيد    

  !!سند اين واحدها را به دست صاحبانشان بدهد و خداحافظي كند
لذا يك حوزه تحقيقاتي براي علاقمندان، توليد نرم افزار طراحي پاركينگ است كه بتوانـد بـا توجـه بـه                  

 )2.2×5(و ابعاد پاركينـگ     ) روي ملي مثلاً سمند بعنوان خود   (ويژگي هاي ديفرانسيل يك خودروي استاندارد       
از حيث ستون گذاري و جانمائي دربها، پاركينـگ هـا را بـر اسـاس                ، بيشتر    دقيق پاركينگ  ءو همچنين نقشه  

طراحي كرده تا ديگر شـاهد اعتـراض مالكـان و زد و بنـدهاي               بصورت هوشمند   الگوريتم هاي نرم افزاري     
بديهي . و طراحي همگي پاركينگ ها از خروجي نرم افزار باشد         متفرقه بين مالكان و برخي كارشناسان نباشيم        

است نرم افزار مي تواند قابليت هاي تغيير نوع خودرو و همچنين تغيير ابعاد پاركينگ را داشته باشد و نهايتـاً                  
نمونه هـائي    . ورود و خروج اتومبيل ها را نشان دهد        ء نحوه ، بصورت سه بعدي   ، كردن طراحي  Renderنيز با   
  . كار باشدانجام موجود است كه ميتواند الگوي خوبي براي Appleين طراحي ها در گوشي هاي موبايل از ا

  

  عرصهء محدودهءتهيهعمليات   )6

  انجام مي گيرد    ثبت ءكارشناسان نقشه برداري اداره    توسط   عرصه ء محدوده ءتهيه عملياتپيشتر گفتيم كه    
در مراكز استان مبناي     .نده با رنگ قهوه اي وجود دارد       مندرج در پرو   CDدر )اوراكل پسند (و با فرمتي خاص   

 است كه با بازبيني ملـك  1:2000و در شهرستانهاي بزرگ، نقشه هاي  1:500 عرصه، نقشه هاي    ء محدوده ءتهيه
منتها در شهرستانهاي كوچك كه ممكن اسـت نقـشه اي وجـود             . و اندازه گيري هاي مجدد اصلاح مي شود       

گوگـل  از طريـق    صرفاً   عرصه را    ءمحدوده) بدون حضور در محل   ( رشناس ثبت كاممكن است   نداشته باشد   
 كپـي   CDبـر روي    با فرمت اوراكل      اصلاح نمايد و    اوليه،  بر اساس مندرجات سند    آن را  ترسيم كرده و   ارث

 عرصه را   ء دقيق محدوده  ءتهيه و  قرار دهد  كارشناس نظام مهندسي  در اختيار    اوليه   ءبه عنوان يك داده   كرده و   
 CDبـر اسـاس آن       ثبـت    ءادارهبه اداره ثبـت تحويـل داده و           آن را  ،پس از تعيين  وي  د كه   واگذار كن وي  ه  ب

  تفكيك عمليات وي ،پس از آن  تا   داده كارشناس نظام مهندسي   مجدداً تحويل     و را توليد كند   المثني ءمربوطه
   )انداخته است كارشناس نظام مهندسيبه عبارت ساده تر توپ را در زمين ( .را انجام دهد
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رديد مي توانيد طي نامـه اي       گ پس از اندازه گيري هاي زميني چنانچه مغايرتي مشاهده           وضعيت      در اين   
 ء تهيه ،در اين حالت چون عملاً     .واقعيات زميني نيست  با   عرصه مطابق    ء ثبت اطلاع دهيد كه محدوده     ءبه اداره 
 ثبت طرف   ءرونده به درازا مي انجامد و چون با اداره         پ ، روند انجام  كار هر كسي نيست    دقيق عرصه    ءمحدوده

بـه همكـاري     ديگر آنست كـه تمايـل        حالت اما   .هستيد معنايش اينست كه با هيچكس طرف حساب نيستيد        
 ،لازم به يادآوري است كه طبق قـانون (  دقيق عرصه را تعيين نمائيد    ءمحدودهبخواهيد  خودتان  و  د  يداشته باش 

نيـاز بـه    ايـن كـار     انجـام   براي   ،)كارشناس نظام مهندسي   است نه    كارشناس ثبت  ءتهيه اين محدوده، وظيفه   
   : وجود دارد،مورد نظربسته به ميزان دقت نيز روشهاي مختلفي  داريد به علاوه دانش ثبتيداشتن مقداري 

زاويا با   اندازه گيري   و  دستي يا ليزري،   زه گيري ابعاد ملك به كمك متر       اندا ،يك روش ساده و كم هزينه          
 مختصات دار   ء به كمك دو نقطه    CAD در محيط    alignاعمال دستور    نهايتاً   و)و يا قطُر بندي   (روش كسينوسي   

 اول را بـه عنـوان       ء  بديهي است مختصه  . است Google-Earth-6بر اساس مختصات نقاط مذكور در نرم افزار         
 جـداي از مـوارد مـذكور،        .لاح مي نمائيم   دو نقطه اص   ء دوم را بر اساس فاصله     ءمبنا در نظر گرفته و مختصه     

 . آن را نيز لحاظ نمائيـد      كسوراتتوضيحات مندرج در سند مالكيت را نيز مي بايست مطالعه كرده تا بتوانيد              
  .ذخيره مي نمائيم CAD در فولدر Marz.dwg ملك را تحت عنوان ءنهايتاً نيز محدوده

باشد مي بايست از    بصورت قناس در هر طبقه      وني   مذكور شامل چندين واحد مسك     ءعرصهدر صورتيكه        
 دستي يا از طريـق      GPS لحاظ شوند و پس از آن به كمك يك           توتال استيشن استفاده نمائيم تا زوايا نيز دقيقاً       

Google-Earth-6         مي دهيم و در محـيط       اصلاح شده    دو نقطه با بيشترين فاصله را مختصاتCAD     بـه كمـك 
  .مربوطه را اعمال مي نمائيم شيفت و دوران alignدستور 

بـه كمـك دسـت كـم يـك زوج           ، لازم اسـت     تري مورد نياز باشد       اما در صورتيكه براي اينكار دقت بالا      
  .اين كار را انجام دهيد  با آسمان آبي،ترجيحاً در يك هواي صاف،) GNSSترجيحاً ( دو فركانس ءگيرنده

يك گيرنده را در وسط پشت بام روي سه پايه بـه            .  مي بريم  براي انجام اين كار دو گيرنده را به پشت بام             
يـا بـا دسـت بـه     (  ديگر را به كمك سه پايه ژالون ءقرار داده و روشن مي كنيم و گيرنده        Base ءعنوان نقطه 

 ءگيرنـده .  دقيقه روي هر كنج ساختمان قرار مي دهـيم         بيستبه مدت حداقل    )  سانتيمتري 25 ءكمك يك ميله  
Base نج تمام شده باشد ساعت روشن بماند ولو اندازه گيريهاي كُدوم بايد دست ك.  

نج  روي برخي كُ   GPSنخست آنكه امكان قرار دادن       .در اينحالت مشكلات متعددي ممكن است رخ دهد       
نج بـا ديـوار هـاي بلنـد         يا اينكه آن كُ   .  سايه افكنده باشد   ،نجمثلاً درخت نخلي بر روي آن كُ      . ها ميسر نباشد  
 اين حالات بايد توجه داشت كـه        ءدر همه  . آنتن امكان استقرار را نمي دهد      ضخامتور شده و    همسايه محص 

دست كم استقرار بر روي دو رأس ملك كفايت مي كند و مي توان مختصات ساير كنج ها را با اندازه گيري                      
  . آوردو بعداً ترسيم دواير و تقاطع آنها در محيط اتوكد بدست) به كمك متر ليزري(دقيق اضلاع 
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در فشار قوي يا ترانسفورماتورهاي مستقر روي تيرك هـاي بـرق            مشكل دوم قرار گرفتن تيرك هاي برق        
كنار كنُج خانه هاست كه اين مسئله به وفور رخ مي دهد و موجـب ايجـاد نـويز روي اطلاعـات دريـافتي                        

1فيـر ژئودتيـك   ز" در اين حالات مي توان از گيرنده هائي كـه داراي آنـتن               . مي شود  GPS ءگيرنده
هـستند   "

يـا       R7-Trimbleگيرنـده هـاي     . اين آنتن ها، بشقاب پهن تري داشته و قابليت دفع نويز را دارند            . استفاده كرد 
5700-Trimble از اين حيث بسيار مناسب ترند.    

ري  هزار تومان از سازمان نقـشه بـردا        60را به قيمت     ايستگاه دائم نزديك ترين    ساعت بعد، اطلاعات     24
در تاريخ مذكور   اطلاعات يك ايستگاه بين المللي      ،  اينترنتاز طريق   بطور رايگان   كشور خريداري كرده و يا      

 ءنقطـه مختـصات   بدين ترتيب   . را حل مي كنيم    Base ءنقطه ايستگاه دائم و  ،  Baseline كرده و    2نشفرو و را  
Base   كيلومتر باشـد    200نيم و فاصله بيش از       استفاده ك  ايستگاههاي دائم برون مرزي   اگر از    (معلوم مي شود 

متأسـفانه از ايـستگاههاي درون مـرزي، نيـز فقـط            .  خطا بدست مـي آيـد      10Cm با دستكم    Baseمختصات  
  ) بطور رايگان، آنهم بصورت يك خط در ميان، روي اينترنت آپلود مي شودتهرانايستگاه دائم اطلاعات 

 نسبت هم ايجـاد     ي كيلومتر 50 گريدهاي كشور در    ءر پهنه  كه د  ايستگاههاي چند منظوره  البته مي توان از     
 هـزار تومـان از سـازمان    20نيز استفاده كرد منتها بايد مختصات آن را به قيمت      ايستگاه دائم   شده اند، بجاي    

 Base ءدر حاليكـه گيرنـده  (ه مدت يـك سـاعت     را نيز دستكم ب    دوم ءنقشه برداري خريداري كرده و گيرنده     
  . قرار دادروي آن) روشن است

 ايـستگاه چنـد   "براي بالاتر بردن دقت كار نيز مي توان همزمان از سه گيرنده استفاده كرد كه يكي روي                  
ابجـا  ج دقيقه   20نج هاي ساختمان هر      روي كُ  Rover و سومي نيز به عنوان       Base ديگري روي نقطه     "منظوره
 پيشنهاد  ،نجام مثلث بندي با دو گيرنده      ا . امكان سرشكني مختصات نيز ميسور خواهد بود       تدر اين حال   .شود

  .دقت كار را پائين مي آورددر هر بار، نمي شود چون تفاوت استقرارها 
مي توان بـه كمـك آن،   ،  با مختصات معلوماز يك ايستگاه مرجع Base ء شدن مختصات نقطهحساببا  
 در پيـشتر بيـان شـد     . كـرد  نج، مختصات تعيين  كوچك را حل كرد و براي ساير نقاط كُ        هاي   Baselineساير  

صورتيكه از سه گيرنده بطور همزمان استفاده كرده باشيم، امكان سرشكني نيز موجود است منتها نبايد طـول                  
 با دقت بالائي محاسبه نخواهد Baselineچون اساساً در اين حالت  .باشد Km 30بلندترين ضلع مثلث بيش از 

البته در گيرنده هاي . داشتعراب نخواهد شد، و سرشكني ديگر محلي از اGNSS   50 اين فاصـله را تـا Km 
    )6شكل (. مي توان افزايش داد

  

                                                 
 1. Zephyr Geodetic 
 
2.Download  
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  مثلث 8 و Baseline عدد 12  با سه گيرنده بطور همزمان ،مثلث بندي )6شكل

  
محصول ( LGO 7  تجاريدو نرم افزار پردازش خواهيم كرد نرم افزار هايبه كمك  مختصات را دستكم 

هر چند قوي ترين الگوريتم هـا اخيـراً   . مناسب هستند) تريمبلشركت محصول ( TGO 1.63 و )لايكاشركت 
 در صـورت يكـسان بـودن جوابهـا،     . عرضـه شـده اسـت   Trimbleمحصول شركت  TBC 2.81در نرم افزار 

اين كار را براي جلوگيري از اشتباهات خودمان و يا نـواقص الگـوريتم هـاي نـرم                  . مختصات را مي پذيريم   
  . ري انجام مي دهيمافزا

 در   اسـت   متري ممكـن   50 و لذا يك طول      .خطا خواهد بود   1Cm مختصات حاصله، دستكم داراي   نهايتاً  
در خطا در نگاه اول اين خطا ناچيز است اما وقتي اين مقدار  .خطا محاسبه شود  2Cmبدشانس ترين حالت با

به همراه  لذا اضلاع ساختمان را     . مي كند ايجاد   2m² شود، اختلاف مساحتي معادل      ب متري ضر  100يك طول   
متـراژ  به كمك متـر ليـزري       نيز بايد   ) هر چند رأسي كه ممكن است     (  تا رئوس ساختمان   Base ء نقطه ءفاصله
 حاسـباتيِ م نه طول    ، اين متراژها مبناي فاصله قرار مي گيرند       .كرد 22 yxL       حاصـله از مختـصات 

  )7 شكل.(GPSي گيرنده هاء هاي پردازش شده
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 . طول متراژ شدند7 تنها  در پشت بام،گذاري شده و به علت وجود منبع آبGPS  رئوس ملك، ءكليه )7شكل 

   
 Base ءبا در نظر گرفتن  نقطه      UTM-Local در سيستم (را   GPSبه كمك    برآورد شده    هايمختصاتمي توان   
 ءبه عنوان نقطه  

Fix (       به كمك معادلات شرط اصلاح نمود)ء كمك يـك برنامـه     به Matlab (،       و يـا اينكـه در 
نهايتاً نيز مي بايست مختصات را از        .محيط اتوكد با ترسيم دقيق طولها، به مختصات منطقي تري دست يافت           

UTM-Local   بهUTM-Grid  در سيستم تـصوير     بدين ترتيب چهارچوب ملك با دقت بالائي        .  تبديل نمائيمUTM 
   .تعيين مي شود

 ـ    در وبـلاگ شخـصي      UTM2Local.xls,Local2UTM.xls,GPSmodify.mوق تحـت عنـوان      برنامه هاي ف
همچنـين آمـوزش     . دارد Matlab-6 و Excel-2003اجراي اين برنامه ها نياز به محيط هـاي           .اينجانب موجودند 

  .ه استدرج شد نيز در همانجا TGO 1.63  و LGO 7 كاركرد با نرم افزار هاي ءنحوه
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  ::: فصل دوم
  
  

 رقومي سازي عمليات تفكيك )1

 . است 7 يا ميكرواستيشن    2007جهت رقومي سازي عمليات تفكيك نياز به يك محيط ترسيم مانند اتوكد                   
 هاي هر المـان     ويژگي لازم است    ترسيماتعلاوه بر اين    .  هر آپارتمان كاملاً مشخص باشد     ءكه در آن محدوده   
  ...ديوار است يا درب يا نرده يا مرزيست يا  :مانند اينكه .نيز مشخص باشد

 ، نـورگير مـشاعي،    1آپارتمان شماره   : مثلاً. باشدبرچسب   بسته داراي يك     ءمي بايست هر محدوده   بعلاوه      
    پاركينگ اختصاصي راه پله، داكت، حياط مشاعي،

 پـلاك ثبتـي      ملـك مجـاور    معبـر مجـاور،   : مانند .برچسب بخورد مي بايست چهار طرف ملك       نهايتاً نيز       
  ، فضاي پر1.2345

 مي بايست در يك بانك اطلاعـاتي ملـي ذخيـره            ترسيمات، ويژگي ها و برچسب ها      اين          دست آخر نيز  
مـورد اسـتفاده قـرار      ... ي، اخذ ماليـات و      بازداشت شوند كه براي ساير امورات ثبتي شامل نقل و انتقال ملك،          

  .گيرد
   . استفاده كرد11g يا 9i استفاده، نرم افزار اوراكل است كه مي توان از نسخه هاي بانك اطلاعات مورد      

 كاداستر كشور توليد شده كه نقش رابط بـين محـيط ترسـيم و بانـك                 ء توسط اداره  UserInterfaceيك محيط   
  .اوراكل را ايفاء مي كنداطلاعاتي 

 اسـتفاده   9i و اوراكـل     CE تركيب ميكرواستيشن    شد،سخت افزار كاربر چندان پيشرفته نبا     بنابراين چنانچه        
 اسـتفاده  11gو اوراكـل    AutoCad 2007 از تركيـب  .سخت افزار كاربر پيشرفته باشدمي شود و در صورتيكه 

 منتها چون سنگين تر هستند با سرعت كمتـري          ند مناسب تر  ، نيز 2007 از   ترورژن بالا با  اتوكد هاي    .مي نمائيم 
  . بهره ببريديبالاتربه مراتب  لذا نياز داريد كه از كامپيوتري با سخت افزار بارگذاري مي شوند و

 و AutoCad 2007 نـرم افـزار   ، Windows 7-64 bit آموزشي بر اسـاس سيـستم عامـل    ء اين جزوهء     شاكله
  . مي باشد11gاوراكل 

نك اوراكـل اسـت كـه       با  UserInterface در   واسط  فايل ساخت يك  ،     خروجي هاي يك عمليات تفكيك    
 بعـلاوه نقـشه هـاي       . رايت مي شود   CD فقرهروي يك    ايجاد شده و نهايتاً      Outputفولدر  زير  در  توسط كاربر   

آنها را مهر   هر يك از    زير   ،كارشناس نظام مهندسي  پرينت شده و    ) بر اساس فرمت خاصي   (مربوط به هر طبقه     
  . مهندسي مي دهد مالك، تحويل نظامءو امضا مي كند و به همراه پرونده

 ١٥



 به نـام  اطلاعات مربوط به اين پرونده را بطور خلاصه در يك فايل             ، كاربر مي بايست براي خود     ،علاوه بر اين  
Metadata.xls  ملـك و    شامل پلاك اصلي و فرعي    (اين اطلاعات شامل شهر، نام مالك، پلاك ثبتي        .ذخيره كند 

و احيانـاً محاسـبات مربـوط بـه          ميزان پايان كـار،    ،ثبت اداره   CD مندرج در    سه گانه  ، كُد )همسايه هاي ملك  
 خاصي نيز در    ءدر صورتيكه تجربه   . ذخيره مي نمائيم   Officeاين فايل را در فولدري بنام        .است اضافه پرداخت 

 موارد مربوطه را يادداشت كرده و آن  Note.docل با ناممورد اين پرونده داشته باشيم مي توانيم درون يك فاي
تا اگر روزي مشكل حقوقي براي اين پرونده پيش آمد بـا مطالعـه ايـن               درون همين فولدر ذخيره نمائيم    را نيز   
مـثلاً  ( دوربـين ديجيتـال   همچنين مي توان به كمك يـك     .حاصل شود   كاربر برايحضور ذهن مجددي    ،  فايل

درون اين   Imageفولدر  زير  عنوان  تحت   از نماهاي گوناگون ساختمان عكس گرفت و         )دوربين گوشي موبايل  
 ءمـضافاً اينكـه لازم اسـت كليـه         . مورد اسـتفاده قـرار گيـرد       "تبديل خطوط "براي  بعداً  فولدر ذخيره كرد تا     

 را بـه  )كپي پايان كار و فرم ارجاع كار نظام مهندسي  كپي سند،بالاخص( مالك ء كاغذهاي موجود در پرونده   
بـدين  .  ذخيـره نمائيـد  Officeدر فولدر Scan در تحت عنوان زيرفولو كمك يك اسكنر روميزي، اسكن كرده 

  Note.doc وMetadata.xls و فايلهـاي  Image,Scan شـامل زيـر فولـدر هـاي     Officeترتيب محتويات فولدر 
   .خواهد بود

  
 در محيط اتوكد ترسيم  )2

مستند و مشاع، شروع به ترسـيم هـر طبقـه در محـيط              قسمت هاي    پس از ترسيم كروكي و اندازه گيري        
 .ذخيره مي نمـائيم  CAD در فولدري بنام …, T0.dwg, T1.dwg, T2.dwg اين فايلها را با نام  .توكد مي نمائيما

انجـام   Node-to-Node ترسيم را بصورت .نامگذاري مي نمائيم  …, Z1.dwg , Z2.dwg طبقات زير زمين را با 
  )1شكل ( .يك پاره خط باشدديگر از يك رأس تا رأس يعني  .مي دهيم

  
  ، تفكيك شده واحد مسكوني3ترسيم يك طبقه با ) 1شكل 

  . مشاع هستند آسانسور و داكتءراه پله ، چاله
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  تفكيك ءفولدر بندي يك پروژه )3

 انجـام  آن كه قرار اسـت كارهـاي تفكيـك را در           "شهري"  يك فولدر بنام   )\:C غير از (ابتدا روي درايوي     
 بنـام  ، زيرفولـدري  درون آن  و سـپس     "تاريخ عمليات تفكيك  " مفولدري بنا  سپس زير  .ايجاد مي كنيم   دهيم،

،  Sabt يكـي بـا نـام        ،مجـزا   زير فولـدر    سه "مالك ملك " درون فولدر    حال . ايجاد مي نمائيم   "مالك ملك "
 سـه زيـر فولـدر       Tafkikدرون فولدر   نهايتاً نيز    .يجاد مي كنيم   ا Officeو سومي را با نام       Tafkikديگري با نام    

  )2شكل (.ايجاد مي نمائيمCAD,Output,PDF   هاي بناممجزا،
  

  
  )\:Dروي درايو ( شهر مسجد سليماندر   تفكيكء فولدر بندي يك پروژهءنحوه) 2شكل 

  
محتويـات  .  كپي مـي نمـائيم     Sabt دريافت شده از سازمان ثبت را درون فولدر          CDمحتويات درون   حال    
CD استيك كُد سه گانه  داراي )از چپ به راست(نام آن  شامل فولدري است كه:  

شـماره  "قـسمت بعـدي   .  رقمي اسـت  7 مي باشد كه معمولا ً يك عدد         "سري دفتر كُد   "  قسمت نخست   
  )355_120_6120100مثلاً (  مي باشد"شماره صفحه" مي باشد و قسمت آخر نيز "دفتر
ابتـداي  مي بايست است كه  UP0 يكي از اين فايلها داراي پسوند  .  عدد فايل وجود دارد    4درون اين فولدر        

  )GIS02C612_13920327.UP0_355_120_6120100مثلاً (  باشدد سه گانههمان كGISُ ء نام آن تا قبل از كلمه
 صحيح، قسمت ابتدائي نام اين فايل است كه بعضاً مشاهده شـده بـا نـام                 ءد سه گانه  به عبارت ساده تر، كُ       
  . است اشتباهاً مغايرت پيدا كرده  آنفولدر
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  واسط كاربر بستر سازي اوليه براي محيط )4
  كپي فايلهاي واسط و بروز رساني آنها  

  : كپي مينمائيم \:Cابتدا محتويات فايل واسط را كه مي توان آن را از لينك ذيل فرو ونش نمود، روي درايو 
     UP_mysam, UPBUILD, UPPARCEL, UPSERIES.CFG :    زيرفولدرهاي آن عبارتند از

 
Download Link ::: forum.geomapia.net/showthread.php?t=7480                      

     
فرو ونش كرده و    ) cadastre.ssaa.ir( را از سايت كاداستر    "بروز رساني برنامه هاي واسط    " پس از آن فايل     
  )3شكل .(تا پيغام ذيل نمايان شود.  كپي كرده و اجرا مي نمائيم\:Cآن را روي درايو 

  
  پيغام نهائي اعمال آپديت) 3شكل 

 رقمي بوده كه همانا تاريخ شمسي بـروز رسـاني و نيـز              6      دقت نمائيد فايلهاي آپديت محتوي يك عدد        
  .حجم فايل است

  
  نصب ساير نرم افزار ها  

ا نـصب مـي    رMicrosoft.Net.FrameWork 4نهايتـاً  و Visual Basic 6 ،   Adobe Acrobat 10نرم افزارهاي 
نصب نمائيم دست آخـر يـك    Windows 7-64 bit را روي Visual Basic 6 يادآوري مي شود چنانچه . نمائيم

 Visual Basic 2008مي توان . از آن عبور مي نمائيمIgnoreپيغام خطا ظاهر مي شود كه با كليك روي طبلك 
  . ه اي ويژوال بيسيك دسترسي داشته باشد به توابع كتابخان" واسطءبرنامه"مهم آنست كه . را نيز نصب كرد

  
   قرار دادنShortCut هاي چهارگانه روي DeskTop  

 ذيـل   ShortCutچهار   ) 4شكل( نام داشته  Rose مورد استفاده سيستم عامل ما،       Username   با فرض اينكه    
  ) 4شكل : ( قرار مي دهيمDesktopرا روي 

Sql Plus :::  C:\app\Rose\product\11.1.0\db_1\BIN\Sqlplus.exe  

MGE      :::  C:\up_mysam\sql\MGE.exe 
Reset    :::  C:\UPPARCEL\BIN\Visual\Reset.exe 

UPM     :::   C:\up_mysam\upm.exe 
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  DeskTop ء هاي چهارگانه روي صفحهShortCutقرار دادن ) 4شكل 

  )5شكل (ايجاد كرد) سمت چپ(DeskTop  را نيز مي توان از طريق پائين صفحهSqlplus البته اشاره گر
 StartAll ProgramOracleApplication DevelopmentSqlplus  

  

  
  Start از طريق منوي Sql Plus )5شكل 

 ١٩



 

 مقدمات نصب اوراكل ) 1

 پائين آوردن سطح امنيتي ويندوز  
  :لذا از طريق مسير) 1شكل .(را پائين بياوريم 7       پس از اين مرحله لازم است سطح امنيتي ويندوز 

Control Panel\User Accounts\User Accounts\Change User Account Control Setting  
  

  
  ائين آوردن سطح امنيتي ويندوزپ) 1شكل           

  .  قرار مي دهيمNotify Neverوضعيت را روي 
  

 مجازيءايجاد كارت شبكه   
 Control PanelDevice Managerلذا از طريـق  .  مجازي ايجاد نمائيمءاكنون مي بايست يك كارت شبكه

 ActionAdd legacy Hardwareحال از طريق منـوي  . ليست درايورهاي نصب شده را مشاهده خواهيم كرد
انتخابها را بنحوي تنظيم مي نمائيم كـه بيـانگر نـصب            . يك ويزارد ظاهر مي شود كه آن را تعقيب مي نمائيم          

 در ليست درايورها در Microsoft Loopback Adapter موفقيت نيز ظهور ءنشانه. دستي يك كارت شبكه باشد
  )2شكل ( است Network Adapterزير گروه 

 ٢٠



  
  ند ايجاد كارت شبكه مجازيرو) 2شكل  

  
  ويرايش فايلHosts 

 و با فرض اينكـه نـام كـامپيوتر    باز كرده،     C:\Windows\System32\drivers\etcرا از مسير Hostsفايل   
Developer10.10.10.10:      است در خط آخر عبارت زير را اضافه مي نمائيم Developer Developer 

  . يره مي نمائيم ذخtxt.سپس آن را با فرمت 
و  My Computerاز طريق رايت كليـك روي  مي توان  نام كامپيوتر خود ء  يادآوري مي شود براي مشاهده

 پس از تغييـر نـام كـامپيوتر نيـز           Restart.  اقدام نموده و حتي آن را تغيير داد        Propertiesسپس كليك روي    
  .الزامي است

 ٢١
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 باشد در غير اينصورت لازم است يـك         3ست مطابق شكل     مي باي  Hosts    لازم به ذكر است شكل فايل       
.  ديگري روي سيستم خود در مسير مورد نظر كپي كنيـد و آن را ويـرايش نمائيـد                  را از كامپيوتر   Hostsفايل  

ذخيـره   Hosts.txtنبايد تغييري كند و تغييـرات در فايـل            Hostsمضافاً اينكه توجه داشته باشيد فايل اصلي        
  .گردد

  

  
   

  Hostsويرايش فايل  )3 شكل
  

 و اعمال تغييرات در      مجازي ءايجاد كارت شبكه   كه پائين آوردن سطح امنيتي ويندوز،        توجه داشته باشيد     
  . ندهدError براي آنست كه نرم افزار اوراكل در حين نصب Hostsفايل 

  

  
  
  
  
  



 ٢٣

  نصب اوراكل) 2
  )4شكل ( ذيل باز مي شود ء پنجره. كليك مي نمائيمoui.exe روي installفولدر    ابتدا از 

  

  شروع نصب اوراكل ) 4شكل     
  

  )5شكل (  است11gاوراكل ، كه حاكي از نصب پس از مدتي پنجره ذيل باز شده

  
  11gاوراكل ) 5شكل 

  )6شكل ( مي زنيمNextويزارد خوش آمد گوئي را 
  

  
   خوش آمد گوئيءپنجره) 6شكل 
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  )7شكل (. تعقيب مي نمائيمNextرد را با  ويزا.را نصب مي كنيم Personal ءنسخه
  

  
   تجاريءانتخاب نسخه) 7شكل 

  
مي توان پيش فرض نرم افزار را پـذيرفت منتهـا            . را مشخص مي نمائيم    نصب اوراكل ذيل مسير   در ويزارد   

  )8شكل (. فضاي خالي داشته باشد3GBبايد دقت كرد حداقل درايو مربوطه 
  

  
  .يين مي نمائيم مسير پايگاه داده را تع)8شكل 
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پـس از   .ويس پك هاي مورد نياز خود مي كنـد        در اين ويزارد اوراكل شروع به بررسي سيستم عامل و سر          

  )9شكل . ( مي زنيمNextكنترل و تيك زدن هاي خودكار، ويزارد مربوطه را 

  
  بررسي سيستم عامل) 9شكل 

  
  )10شكل .( مي زنيمNext. شكل داددرصورت تمايل به پيكربندي پايگاه داده مي توان تنظيماتي را  

  
  پيكربندي پايگاه داده) 10شكل 
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  )11شكل (. مي زنيمNextجهت پيكربندي ، وضعيت عمومي را انتخاب مي نمائيم و 
  

  
  انتخاب وضعيت عمومي جهت پيكر بندي) 11شكل 

  
  )12شكل (. استOrclپيش فرض نرم افزار  .را مشخص مي نمائيم (DataBase)در اين پنجره، نام پايگاه داده 

  

  
  انتخاب نام براي پايگاه داده) 12شكل 



 ٢٧

 لازم براي فعال شدن اوراكل را مشخص مي كنيم كه پيش فرض نرم افزارآنـست                ء، ميزان حافظه  در اين پنجره  
 Nextلـذا   . سربرگ هاي ديگر نيز روي وضعيت پيش فرض باشند        .كه مديريت حافظه بصورت اتوماتيك باشد     

  )13شكل .(مي زنيم

  
  .مديريت حافظه بصورت اتوماتيك انجام گيرد) 13شكل 

  
 كنترلي خود اوراكل بـراي ايـن        سرويس هاي اكنون مي توان چيدمان مديريت پايگاه داده را تنظيم كرد كه از             

  )14شكل .( مي زنيمNextلذا  . استفاده مي نمائيمكار
  

  
  .يريت پايگاه داده مورد استفاده قرار گيردسرويس هاي كنترلي اوراكل جهت مد) 14شكل 
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مسير پيش فرض را مـي تـوان         . را مشخص مي نمائيم    Orcl ءمسير قرار گرفتن پايگاه داده    در اين ويزارد           

. پذيرفت البته اين مسير بر اساس مسير نصب اوراكل كه پيشتر داده بوديم از طرف اوراكل تنظيم شـده اسـت                    
Next15شكل .( مي زنيم(  

  
  Orcl  ءمسير نصب پايگاه داده )15شكل 

  
تهيه مي كند كـه      Backup  از داده ها يك    ،نرم افزار اوراكل به جهت بالا نگه داشتن امنيت اطلاعات خود               

 Next. را بي خيال مي شويم     Backupبنابراين   . رايانه است  Hardداشتن فضاي اضافي روي     خود اين امر نياز به      
  )16شكل (.مي زنيم

  

  
  . نيستBackup نيازي به )16شكل 
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و . تكرار مـي كنـيم     داده و  قرار   12345678 اكانت ها را تجميع كرده و مثلاً آن را           ء پسورد كليه  ،در اين ويزارد  

  )17شكل (. مي زنيمNextسپس 
  

  
  يك پسورد پسوردها در ءتجميع كليه )17شكل 

ي اتصال به ساير بانك هاي اطلاعاتي بين المللي از          ره براي ثبت هويت مدير پيكر بندي اوراكل برا        پنجاين      
  )18شكل ( مي زنيمNextكه آن را .طريق اينترنت است

  

  
  ثبت هويت مدير پيكر بندي) 18شكل 



 ٣٠

  
 آورده شـده    ، تنظـيم كـرده ايـم      ،چيدمان ها و مسيرهائي كه در هنگام نصب       در اين ويزارد خلاصه اي از            
  )19شكل (.نمائيم كليك مي Installوي طبلك ر .است

  

  
  Summeryپنجره ) 19شكل 

  
  )20شكل .( مي زنيمNextدر پايان نصب  ،اوراكل شروع به نصب شدن مي نمايد       

  

  
  نصب اوراكل) 20شكل 



 ٣١

  
توجه داشته باشـيد اوراكـل       . نصب در ويزارد بعدي مربوط به پيكربندي شبكه و پايگاه داده است            ءادامه      

 در .منتها در اينجا داريم بصورت منفرد نصب مي كنـيم   . ر بانك اطلاعاتي تحت شبكه است     اساساً يك نرم افزا   
  )21شكل (. مي زنيمNextپايان 

  

  
  پيكربندي شبكه و پايگاه داده )21شكل 

  
متوقف شد و جلوتر     89%چنانچه روي   . ممكن است نصب تا انتها پيش نرود و پيغام خطائي صادر شود                  

  )22شكل . ( جواب مي دهد، واسط كاربر،ء فعال شدن برنامهء نيست به اندازهنرفت جاي نگراني
  

  
  )صبر مي كنيم تا پيغام ظاهر شود( متوقف شده89%نصب روي ) 22شكل 

  
در اين حالت لازم است صبر كنيم تا پيغام خطا ظاهر شود كه ممكن است قدري طول بكـشد سـپس آن                            

  . مي نمائيمOkرا 



  :::  فصل چهارم
  
  اوراكلنرم افزار در  GISو اَبركاربر ايجاد پايگاه داده  )1

 sql.001 مي بايست فايـل      ايجاد شده است،   \:Cروي درايو    Orclبا فرض اينكه پايگاه داده اوراكل با نام            
 بـا   "DataFile"  عـدد  8اين فايل محتوي نام      .قرار دارد را ويرايش كرد     "C:\up_mysam\sql" را كه در مسير   

از طريـق وارد كـردن دسـتوري در محـيط      هـاي آنهـا   TableSpace است كه مي بايست بعـداً     ora.*پسوند  
Sqlplus پايگاه داده اوراكل  در مسير"C:\app\Rose\oradata\orcl" ايجاد شوند.   

اصـلاح   "C:\app\Rose\oradata\orcl" فايـل را بـه       8مـسير ايـن      Notpadدر محيط   بنابراين مي بايست       
، لـذا عبـارت   براي هر كدام كافيـست   MB 300بعلاوه لازم است حجم آنها را نيز مشخص نمائيم كه  .نمائيم

3500m 300 را بهmداده و فايل را  تغييرSave1شكل ( مي نمائيم(  

  
   sql.001 تغيير فايل ءنحوه) 1شكل 

 MB=27.34 GB 3500×8 جمي معـادل   بايد توجه داشت چنانچه اين تغيير حجم را اصلاح نكنيم حبنابراين 
  . وجود نداشته باشد\:Cاشغال مي شود كه ممكن است اساساً چنين فضاي خالي روي درايو  \:Cروي درايو 

روي كـه   (مي توان همين مسير     همواره   اوراكل نيز    ء نام پايگاه داده   ءلازم به يادآوري است براي مشاهده         
 DataBase Path ::: C:\app\Rose\oradata  :        را طي كرد )شكلك آن يك علامت قفل قرار داده است

  .قرار داده ايم دابل كليك مي كنيم DeskTop ء كه پيشتر آن را روي صفحهSqlplusاكنون روي اشاره گر    
 و دستورات ذيـل را يكـي        متصل مي شويم   پايگاه داده به   Password:12345678 و username:Systemبا   

 پايگـاه داده  در مـسير     TableSpace فقره 8آن  اولاً   وارد مي نمائيم تا      <SQLدر مقابل پرامپت    پس از ديگري    
   : ايجاد شودGISكاربر ابَر و ثانياً با اجراي دستور دوم يك ايجاد شوند

@ C:\Up_mysam\sql\001.sql 
  

@ C:\Up_mysam\sql\002.sql 
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براي دسـتور   Created Tablespace پيامهاي متوالي هورموفقيت نيز ظء نشانه . ندهدerrorدقت بايد كرد كه 
  )2 شكل(.است Commit Completed پيام و براي دستور دوماول بوده 

                          
  اوراكل و وارد كردن دستورات ءپايگاه دادهاتصال به ) 2شكل 

 هيچ كاري نداريم و از آن       SqlPlusميز اين دستورات ديگر با محيط       آت  دقت نمائيد كه پس از انجام موفقي      
  .خداحافظي مي كنيم

   MGE ءپنجره ::: چيدمان محيط واسط كاربر )2
در صـفحه   MGE روي اشـاره گـر   . اوراكل ايجـاد شـده اسـت   ء در پايگاه داده   GISكاربر  ابَراكنون يك         

DeskTop3شكل (. دابل كليك مي نمائيم(  

  
  MGE ءپنجره)3شكل 

 ٣٣



 اوراكـل بـا     ء در پايگاه داده   GIS "كاربررابَ".ان محل عمليات تفكيك را انتخاب مي نمائيم       استان و شهرست      
 . كليك مي نمـائيم    "شروع"روي طبلك    . است Orclنام بانك نيز كه      . ايجاد شده است   GISپسورد پيش فرض    

  )4شكل .(با اين پيغام مواجه خواهيم شد

  
  تغيير رمز) 4شكل 

لـذا بـا    . كليك مي كنيم"تغيير رمز"و روي طبلك    قرار مي دهيم123لاً آن را رمز را تغيير مي دهيم و مث 
  )5شكل ( :پيغام ذيل مواجه خواهيم شد

  
  موفقيت در تغيير رمز) 5شكل 

  )6شكل (مثلاً. امكان تغيير رمز را به شما ندهد و شما را با پيغام خطا مواجه سازدMGEممكن است محيط 

  
  در هنگام تغيير رمز Hostي پيغام خطا) 6شكل 

يعنـي عمليـات    . شما دستكاري شده و بايد آن را اصلاح نمائيـد Hosts بايد گفت كه فايل در اين حالت    
بدرستي انجام نشده است و تغييرات اشتباهاً روي اصـل فايـل             Hosts.txt و ذخيره در فايل      Hostsتغيير فايل   

Hostsيغام خطالذا با رفع اين مشكل، اين پي.  ذخيره شده است Host ديگر ظاهر نمي شود.  
  )7شكل : (يگري كه ممكن است رخ دهد اين است  پيغام خطاي د

  
   در هنگام تغيير رمزListenerي پيغام خطا) 7شكل 

  

 ٣٤



 كـه اصـطلاحاً بـه     " OracleOraDb11g_home1TNSListener"سرويساين پيغام خطا نيز زماني رخ مي دهد كه            

 قرار گرفته و لازم است كاربر       Stop، در وضعيت    ) خوانده نمي شود   tرف  ح( معروف است  Listenerسرويس  
 و كليـك روي  Manage و سـپس كليـك روي   My Computerلذا با رايت كليـك روي   . نمايدStart آن را 

Services را مي توان روي اين سرويس رايت كليك كرده و آنStart      كرد بـديهي اسـت در صـورت نبـود 
 8مي بايست مطـابق شـكل   اساساً وضعيت سرويس هاي اوراكل .مي شودStart  مشكل خاصي اين سرويس

  :دنباش

  
  وضعيت استارت سرويس هاي اوراكل) 8شكل 

  
 Writer,Listener نيز ملاحظه مي نمائيد، براي شروع كـار، سـرويس هـاي              8لذا همانگونه كه در شكل          

  . باشندStart مي بايست در وضعيت ORCLو
 اتوماتيـك   Start ءاين آنتي ويروسها اجازه   .  استفاده مي كنيد   Avest يا   Avira آنتي ويروس      در صورتيكه از  

 Disableرا  آنتـي ويـروس     مي بايست فايروال     7در هر بار بوت ويندوز      لذا  .  را نمي دهند   Listenerسرويس  
  .  نمائيم Listener سرويسStartكرده و سپس بطور دستي اقدام به 

  7شت كه سرويس هاي اوراكل بسيار سنگين هستند و پس از بالا آمدن كامل ويندوزهمچنين بايد توجه دا
  . سرويس هاي اوراكل فعال شوندءدست كم دو دقيقه طول مي كشد تا كليه

  )9شكل .( باز مي شود"مديريت اطلاعات" ء پنجره.كليك مي نمائيم "شروع"حال مجدداً روي طبلك 
  

 ٣٥



  
  عات مديريت اطلاءپنجره) 9شكل           

    
 فراخـواني شـده و يـك سـري          Sqlplusمحـيط    .كليك مي نمـائيم   " جداول  ساختار  اصلاح"روي طبلك      

 مـي   Ok را   پيغـام  . بـسته شـود    Sqlplus ءصبر مـي كنـيم تـا پنجـره         .را مي شوند  دستورات بطور اتوماتيك اج   
   جداول ساختار اصلاح :ملاحظه خواهيم كرد كه طبلك مربوطه سبز مي شود.نمائيم

و يكـسري دسـتورات    باز شده، Sqlplus ء مجدداً پنجره.كليك مي نمائيم " Main Index "حال روي طبلك   
 مـي   Ok را   پيغـام  . بـسته شـود    Sqlplus ءدر اينجا نيز صبر مي كنيم تا تا پنجره        .بصورت خودكار اجرا مي شود    

   Main Index: ملاحظه خواهيم كرد كه طبلك مربوطه سبز مي شود .نمائيم
 ياد آوري مـي     . باز مي گرديم   MGE ء و مجدداً به پنجره    كليك مي نمائيم   "بازگشت"پايان نيز روي طبلك     در   

  .ستورات قابليت اجرا نخواهند داشتد Visual Basic 6شود در صورت عدم نصب 
  
  تعريف كاربر نظام مهندسي :::چيدمان محيط واسط كاربر ) 3

 تعريف نمائيم چرا كه نهادهاي مختلفي بـه         "GISكاربر  ابَر  "اين   براي   ، عملياتي كاربر  اكنون مي بايست يك     
در بـدين منظـور     .  اسـت  "انكاربر"يكي از   ، صرفاً    ملي دسترسي دارند و كاربر نظام مهندسي         ءاين پايگاه داده  

  )10شكل ( باز شود "تعريف كاربران" ءكرده تا پنجرهكليك  "تعيين كاربر"روي طبلك  MGE ءپنجره

 ٣٦



  
   تعريف كاربرانءنجرهپ) 10شكل 

.   ذيـل بـاز مـي شـود        ءپي آن پنجـره     در كه كردهانتخاب   "نظام مهندسي "را   "گروه كاربر "در اين پنجره،     
 )11 شكل(

  

  
  نظام مهندسي درج شماره پروانه اشتغال بكار )11شكل 

  
 5 مي بايست يك عدد       كاربر را وارد مي نمائيم كه      "نظام مهندسي   اشتغال بكار  ء پروانه ءشماره"در اين پنجره    

و رشـته تحـصيلي    و مدرك    كاربر را وارد كرده،      "نام و نام خانوادگي    "حال   . مي كنيم  Okرقمي باشد و سپس     
  . لحاظ مي كنيم"فاقد پست"پست سازماني را نيز .تحصيلي را تنظيم مي نمائيم

  ايجاد دسترسي كاربر تعريف شده به پايگاه داده  
بخاطر داشته باشيم بايد فضاي سبز آن محتوي دست         ( كليك مي نمائيم   "سترسيايجاد د "روي طبلك         حال  

كـه مـي     پنجره ذيل باز شده   بدين ترتيب،    ) است "تفاهم نامه " ءپيش فرض آن نيز كلمه     .كم يك كاراكتر باشد   
  )12شكل (. كليك مي نمائيم"No"كه روي طبلك  "آيا كاربر در اداره تعريف مي شود؟"پرسد 

 ٣٧



  
   تعريف نمي شودثبت ءربر در اداره كا)12شكل 

   
پـسورد  .ن مي نمائيم   معي ، كه درآن يك پسورد براي كاربر نظام مهندسي         پسورد باز مي شود    ءپس از آن پنجره   
  )13شكل(. است كه مي توان همان را پذيرفتAپيش فرض حرف 

  

  
  . وارد مي كنيمAرمز را حرف  )13شكل 

  
 ء به نـشانه   است گانه   هفده د هاي كاربري   كُ ءندهده موفقيت باز شده كه نشان     ء ذيل به نشانه   ءنهايتاً نيز پنجره    
 است و كـاربر نظـام مهندسـي         استان خوزستان  بيانگر يك شهر   ،دبنابراين هر كُ  .  شهر استان خوزستان است    17

  )14شكل (.  شهر عمليات تفكيك را به انجام رساند17 اين ءتعريف شده مي تواند بطور همزمان در همه

  
  . براي هر شهر استان خوزستان يك كُد كاربري توليد شده است)14 شكل

  
  )15شكل (مي نمائيم Ok  كه آن را،ذيل باز شدهپيغام  ءحال پنجره

  
   مي كنيمOk اين پنجره را )15شكل 

 ٣٨



  
 MGE ءپنجـره گريزي بـه     .باز شده و يكسري دستورات بطور خودكار اجرا مي شوند          Sqlplus ءنهايتاً پنجره   
 ـ  Main Index و جداول ساختار اصلاح هاي  طبلك.زنيم مي  باشـند  ز بايد سبز رنگ باشـند در صـورتيكه قرم

  .مجدداً روي آنها كليك مي نمائيم تا ساختار هاي جداول اصلاح شوند و اين طبلك ها برنگ سبز درآيند
 براي  "كُد كاربري "ا   ت 17ملاحظه خواهيم كرد كه     .  كليك كرد  "كاربران  ليست" طبلكاكنون مي توان روي      

 اوراكـل  ء امكان دسترسي به قسمتي از پايگـاه داده ،هر كدام از اين كُدها. ايجاد شده است  كاربر نظام مهندسي    
   .را براي كاربر نظام مهندسي فراهم مي كنند

كرد تا اين كاربر بعنوان كاربر پـيش فـرض       كليك   "اصلي  كاربر  تعريف"روي طبلك   مي توان   نيز    در ادامه   
 باز شده و يك سري دستورات بطور خودكار اجرا مي شود كـه              Sqlplus در اينحالت مجدداً پنجره      .لحاظ شود 

 زماني است كه چندين كاربر      "اصلي  كاربر  تعريف" استفاده از طبلك  . مي بايست منتظر اتمام اجراي آنها باشيم      
حـال روي طبلـك      . لحـاظ كنـيم    يكـاربر اصـل   نظام مهندسي تعريف كرده باشيم و  بخواهيم يكي را بعنـوان             

  .باز مي گرديم MGE ء و مجدداً به پنجرهكليك مي نمائيم "بازگشت"
  

  قطع سطح دسترسي  
 لازم اسـت تـك    ، تعريف شده را پاك نمائيم     "كاربر نظام مهندسي  "ياد آوري مي شود در صورتيكه بخواهيم        

را در قسمت قرمـز رنـگ وارد كـرده و روي            )1دد  مثلاً ع (يك كاراكتر   گانه را انتخاب كرده و     17دهاي  تك كُ 
براي هر كدام نيز يك پيغام صادر مي شود كه مي پرسد آيا سـطح                . كليك نمائيم  "سطح دسترسي  قطع"طبلك  

  )16شكل (دسترسي قطع شود يا خير؟

  
  تأئيد قطع سطح دسترسي)  16شكل 

  
 دسترسـي    و قطع تك تك آنهـا،      ي كُد دسترس  17بعد از انتخاب تمامي     .  كليك مي نمائيم   yesكه روي طبلك    

بـديهي اسـت در      .كلاً از پايگـاه داده، قطـع مـي گـردد          در همگي سطوح،    تعريف شده،   كاربر نظام مهندسي    
 عمليات تفكيك انجام مي دهـد مـي توانـد بجـز كُـد       تانشهرمركز  صورتيكه كاربر نظام مهندسي تنها در يك        

  . كُد ديگر را پاك نمايد16مربوطه، 
  

 ٣٩



  GIS99  تعريف كاربر:::يط واسط كاربر چيدمان مح) 4
يـم لازم اسـت يـك       ه ا  كه ايجـاد كـرد     كاربر نظام مهندسي   علاوه بر .  بازگشته ايم  MGE       اكنون به محيط    

 ء تـا پنجـره   كليـك كـرده،  "تعيـين كـاربر  " براي اين كار مجدداً روي طبلك . نيز ايجاد نمائيم" GIS99كاربر"
"تعريف كاربران"

   )10شكل ( باز شود 

 نـام و نـام خـانوادگي        . وارد مـي نمـائيم     99 را   " كاربر ءشماره" انتخاب كرده، و     "GIS"را   "گروه كاربر "        
 "كـارمعين " را   "نـوع قـرارداد   " آيـتم ،  درج مي نهيم   "نام و نام خانوادگي   "فيلد  را در    كارشناس نظام مهندسي  

فاقـد  " آيتم نيز   "پست سازماني " و براي فيلد     مدرك و رشته تحصيلي خود را مشخص كرده        .انتخاب مي نمائيم  
 وارد  1اشد درون آن يك عدد       چنانچه كاراكتري درون فضاي سبز وجود نداشته ب        . را انتخاب مي نمائيم    "پست

  ):17شكل ( ذيل باز مي شودءپنجره. كليك مي نمائيم"ايجاد دسترسي"كرده و روي طبلك 

  
 GIS99كاربر )17شكل 

  كليك نمائيم، مشاهده خـواهيم كـرد كـه يـك كُـد كـاربري               "كاربران  ليست"طبلك  حال چنانچه روي          

"GIS99…"  اضـافه  تعريف كـرده بـوديم   كاربر نظام مهندسيتوسط  كُدهاي دسترسي كه قبلاً     به ليست    در انتها 
 "سينظام مهند " انكاربرموفق شده ايم    بدين ترتيب    .كليك مي نمائيم   "بازگشت" نهايتاً روي طبلك     .شده است 

  .كنيم را ايجاد "GIS99"و 
      

  كُدها و سطوح دسترسي  
بـا كـُدها تعريـف مـي         اوراكل،   ءپايگاه داده سطوح مختلف دسترسي در يك      اساساً بايد توجه داشت كه            
لذا وقتي يك كاربر را تعريـف       .  اطلاعات لازم براي پايگاه داده را با خود يدك مي كشد           چرا كه هر كُد،   . شود

سـطح دسترسـي    ميزان  بايد ديد چه ميزان كُد براي او توليد مي شود و هر كدام از اين كُدها، نيز چه                   مي كنيم   
 سطح مختلف دسترسي    17 داراي   "كاربر نظام مهندسي  "مثلاً در تعاريف فوق،     . براي آن كاربر ايجاد مي نمايند     

 تنهـا داراي يـك سـطح        GIS99"كـاربر   "و   ) استان خوزسـتان   تان،شهرمركز   17دسترسي به    ( خود ءدر حوزه 
 كاره  17 خود   ء در فضاي تعريف شده    "كاربر نظام مهندسي  "به عبارت ساده تر،     . است خود   ءدر حوزه دسترسي  
  . خود، تك كاره استء در فضاي تعريف شدهGIS99" كاربر"است اما 

  

 ٤٠



  درج ءنحوه Zone UTMو نام رئيس اداره ثبت در پايگاه داده  

  ):18 شكل( باز مي شود"يو پي ميثم" ءپنجره .كليك مي نمائيم DeskTop ءفحهدر ص upmاكنون روي آيكون 
  

  
  UPM ءپنجره) 18شكل 

 مـي   Okكرده و    را تايپ    99درون آن عدد     . ذيل باز مي شود    ءپنجره .انتخاب مي نمائيم   "GIS" را   كاربرنام  
  )19 شكل (.نمائيم

  
  99 درج عدد )19شكل  

  ):20شكل (بدين شكل خواهد شد   داده آمائي دفاتر املاكءپنجره

  
  .رمز را در ابتدا همان عبارت درون كادر قرمز وارد مي كنيم)20شكل 

 ٤١



رمـز  . وارد كرده و تغيير رمز مـي دهـيم        ) GIS99C612مثلا ً   ( برنامه،   ءتوليد شده  كُد رمز عبور را همان        
 جديد حال با رمز . كليك مي نمائيم"مزتغيير ر" و تكرار مي كنيم و نهايتاً روي طبلك قرار داده Q جديد را 

Q    بـاز مـي     "ئي دفـاتر امـلاك    داده آمـا  " ءپنجـره  . كليك مي نمـائيم    "املاك  دفاتر  آمائي  داده"روي طبلك 
  ) 20شكل .(شود

  

  
  داده آمائي دفاتر املاك) 21 شكل

  
 باز  "گام رساني به هن " ءبدين ترتيب پنجره  . كليك مي نمائيم   "برگشت" فوق صرفاً روي طبلك      ءدر پنجره    

  ):22 شكل( مي شود

  
  انتقال داده بين اداره و نظام مهندسيء پنجره) 22شكل 

 ٤٢



  
 ءدر پنجـره   .كليك مـي نمـائيم     "اداره  رئيس  نام  تعريف/زون  شماره  تعيين"اكنون روي طبلك زرد رنگ        

 مـي   OKو   )38,39,40,41يكـي از اعـداد      بـسته بـه منطقـه،       .(را وارد مـي نمـائيم      Zone-UTMنخست مقدار   
  )23شكل .(كنيم

  
  منطقه Zone-UTM  درج)23شكل 

  
  )24شكل (  مي نمائيمOKكرده و  بعد نام رئيس اداره ثبت شهرستان مذكور را وارد ء و در پنجره

 
   درج نام رئيس ثبت منطقه)24شكل 

   . كليك مي كنيم"خروج" نهايتاً نيز روي طبلك
  

   ثبتء ادارهCDويات خواندن محت :::چيدمان محيط واسط كاربر ) 5

  )18 شكل( باز شود"يو پي ميثم" ءپنجره كرده تاكليك  DeskTop ءدر صفحه upmآيكون مجدداً روي    
 شهرهاي استان خوزستان اسـت، پـس از         ءبا توجه به اينكه كاربر نظام مهندسي قادر به انجام عمليات در كليه            

 نـام كـاربر   ء پنجـره  تا انتخاب مي نمائيم"نظام مهندسي" نام كاربر را  انتخاب نام استان و شهر مورد فعاليت،
  ):25 شكل( ظاهر شود

  

  
  نام كاربر نظام مهندسي) 25 شكل          

 ٤٣



  
 داده آمـائي  " است وارد كرده، نهايتاً روي طبلـك         Aرمز عبور را كه حرف      .  را كليك مي كنيم    Yes طبلك  

  )26شكل .( كليك مي نمائيم"دفاتر املاك
  

  
  ه داده آمائي با كاربر نظام مهندسيورود ب) 26شكل 

  
  )21 شكل(: باز مي شود "دفاتر املاكداده آمائي " ءپنجره

، ديگر نيازي به هيچ تنظيمي نيـست و         شود باز مي    UPM ءلازم به يادآوري است براي دفعات بعد كه پنجره        
 "آمـائي دفـاتر امـلاك   داده " ء پنجـره امـلاك  دفاتر آمائي  داده و كليك روي طبلك      "A"تنها با ورود پسورد     

بـا  انتهـاي كُـد فعـال كـاربر نظـام مهندسـي               ) 612در اينجـا    (كُد واحـد ثبتـي      گشوده خواهد شد، چون     
)EXTS16.00057C612 (برابر است.) 26شكل(   

مجـدداً  بـدين ترتيـب      .كليك مي نمائيم   "برگشت"صرفاً روي طبلك     "داده آمائي دفاتر املاك   " ءدر پنجره 
  )27 شكل(.خواهيم بود "هنگام رساني به" ءپنجرهشاهد باز شدن 

  

 ٤٤



  
   بين اداره و نظام مهندسيبه هنگام رسانيء پنجره) 27شكل 

  
بـاز   "انتقـال داده  " ءپنجره . كليك مي نمائيم   ستاد/مهندسي  نظام  و  اداره  بين  داده  انتقال  اكنون روي طبلك    

 اكنـون از مـسير      . كپـي مـي نمـائيم      Sabt ثبت را درون فولدر      ء اداره CDپيشتر گفتيم كه محتويات      .مي شود 
"D:\.....\Sabt\6120100_120_355"   محتـوي كلمـه    (  كه در قسمت پائين پنجـره ظـاهر مـي شـود            يفايلابتدا

AMLAK(كليك مي نمائيمواسط فايل خواندن روي طبلك  را انتخاب كرده و سپس .) 28شكل(   
  

  
   انتقال دادهء در پنجره ثبتء ادارهCDخواندن فايل واسط از روي فولدر كپي شده از ) 28شكل 
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 بـه همـراه سـري دفتـر،         ، پلاك اصلي و فرعي ملك نيـز       شدهيك گزارشي در قسمت چپ پنجره ظاهر           
 . ذخيـره نمايـد    Metadata.xls آشكار مي گردد كه لازم است كـاربر آنهـا را در فايـل                شماره دفتر و صفحه،   

 بانـك   بـه  اطلاعات انتقالحال روي طبلك     .نيز ظاهر مي شود    بانك  به اطلاعات انتقال يك طبلك     نيز تعاقباًم
   )29شكل (. درون بانك اطلاعاتي اوراكل خوانده شود،كليك مي نمائيم تا محتويات فولدر اداره ثبت

  
  انتقال اطلاعات به بانك) 29شكل  
  .درج مي نمائيم Metadata.xlsدر فايل نيز  را پلاك اصلي و فرعي ملك

  )30شكل  ( ذيل باز مي شودءنجره  در اينحالت پ

  
  تأئيديه انجام كار) 30شكل 

  
 ء نـشانه  ،جاي گزارش قرائـت فايـل     در "پايان" ء كلمه ء مشاهده . آن كليك مي نمائيم    Yesكه روي طبلك       

     . اداره ثبت استCD در خواندن ،موفقيت
 ء اداره ثبـت در پايگـاه داده       CD بدين ترتيب محتويـات      . كليك مي نمائيم   "بازگشت"طبلك   نهايتاً نيز روي  

  .توسط كاربر نظام مهندسي خوانده شده است و اين يعني پاياني براي آغازي تازهاوراكل 
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 نيز مشكلي نداشته باشد،     CDوظاهر نشود     بانك  به  اطلاعات انتقاليادآوري مي شود درصورتيكه طبلك         
 آن هم اينـست كـه در خـط دوم           ءنشانه .ه است خوانده شد نيز   اداره ثبت قبلاً     CDآنست كه محتويات     بيانگر

   " آيتم اطلاعاتي به بانك اضافه خواهد شد0در مجموع ":  اين عبارت درج خواهد شد،گزارش
  
 اتصال كاربر نظام مهندسي به پايگاه داده :::چيدمان محيط واسط كاربر ) 6

 كليك مي   DeskTop در صفحه    Reset، روي اشاره گر     به پايگاه داده   "نظام مهندسي  "جهت اتصال كاربر        
  )31شكل .( باز مي شودReset پنجره .نمائيم

  
  Reset ءپنجره) 31شكل 

، روي طبلـك     نام كاربر مورد نظر    ء را انتخاب كرده و با مشاهده      "نظام مهندسي " كاربر را    ،در اين پنجره        
Yes   رمز را كه حرف      . كليك مي نمائيمA    كـاربر در تعريـف     به اينكـه پيـشتر     با توجه    .مي نمائيم  است وارد        

 امكان اتـصال    ، داده بوديم  "تعريف كاربران " ء به پايگاه داده را در پنجره       دسترسي مجوزبه او   ،   نظام مهندسي 
 به بانك   "نظام مهندسي "، كاربر   بانك  به  اتصالميسور است لذا با كليك روي طبلك        به بانك براي اين كاربر      

  )31 شكل( .داطلاعاتي متصل خواهد ش
در زماني است كه نقل و انتقالات اطلاعات در نرم افـزار واسـط               Reset ءيكي ديگر از كاربردهاي پنجره         

مجدداً  مي كنيم و     قطع بانك اطلاعات  ارتباط را با      موقتاً با مشكل مواجه مي شود لذا با استفاده از اين پنجره،          
   .موارد مشكل نقل و انتقال اطلاعات برطرف مي شودبدين ترتيب در بسياري .  مي شويممتصلبه بانك 
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  ::: پنجمفصل 
 

 چيدمان در محيط اتوكد  )1

 فراخواني كرده اتوكد را   محيط   .باشد MRT ءترجيحاً نسخه .  را نصب مي نمائيم    AutoCad2007نرم افزار         
ءگزينـه  Filesاز سـربرگ  .مي كنيم را انتخاب Option ء، گزينه Toolsو از منوي  

 Customization file  را بـاز 
   )1شكل ( و مسير آن را انتخاب كنيد Main Customization Fileسپس كرده، 

  
   Option ءپنجره) 1شكل 

و آن   (انتخاب مي نمائيم  را   acad.CUI فايل  C:\UPBUILD\up_icon از مسير    Browseكليك روي طبلك    با    
 و  Applyنهايتـاً    )، مي نمـائيم    خوانده مي شود   Supportكه از فولدر     موجود نرم افزار   acad.CUIرا جايگزين   

  )2شكل (. به ساير منوها اضافه خواهد شدUpparcelخواهيم ديد كه منوي  . مي كنيمOkسپس 
  

  
   در انتهاي منوهاي اتوكدUpparcelظهور منوي ) 2شكل 

 ٤٧



 را مشاهده خواهيـد كـرد كـه لازم اسـت بـه هـر كـدام،                  UP_parcel و UPbuild ءدر اين منو، دو گزينه      
 ToolsLoadبراي اينكار در محـيط  اتوكـد از طريـق    .  مربوطه را لينك دهيمجداگانه، برنامه هاي اجرائي

Application اقدام كرده و روي طبلك Contents3شكل ( كليك مي نمائيم(   

  
  .باز مي شود Startup Suite ء ، پنجره Contents طبلكبا كليك روي) 3شكل 
ءبدين ترتيب پنجره

Startup Suite    4شكل (.شودمي باز(  

  
 Startup Suite ءپنجره) 4شكل 

  : ذيل درج نمائيملينك هاي مربوطه را از مسيرهاي كليك كرده تا Addدر اين پنجره روي طبلك 
C:\UpBuild\Bin_Cad\Cad\UpBuild.dvb 

 
C:\UpParcel\Bin_Cad\Cad\Project.dvb  

 را كليك كنـيم     UpBuild ء گزينه Upparcelاكنون هنگاميكه روي منوي      . مي نمائيم  Closeنهايتاً پنجره ها را     
  )5شكل .( ذيل باز مي شودءپنجره

  
  . كليك مي نمائيمmainاز ليست ماكروها، روي ) 5شكل 
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  )6شكل :( جعبه ابزار ذيل باز مي شودRunكليك روي طبلك  با ، را انتخاب كردهmain ءگزينه

  
  Up_Buildجعبه ابزار )  6شكل

  )اصلي و فرعي( ملك كشف پلاك ثبتي همسايه هاي مجاور) 2
 كليـك   املاك  دفاتر  آمائي  داده است وارد كرده، روي طبلك       A ، رمز را كه حرف       UPM ء      از طريق پنجره  

 داده آمـائي    ء را در پنجـره    " صـفحه  ءشماره"،"  دفتر  ءشماره"،"سري  دفتر  " ءمي نمائيم و سپس مقادير سه گانه      
  )7شكل ( مي نمائيمكليك "حدود عرصه"دفاتر املاك وارد كرده، و روي 

  
   داده آمائي دفاتر املاكءپنجره) 7شكل 

  )8شكل .(پلاك هاي اصلي و فرعي ملك و يا معابر در جدولي نشان داده مي شوندبدين ترتيب       
  

  
  همسايه هاي مجاور ملك) اصلي و فرعي(پلاك هاي ثبتي ) 8شكل 

  
متعاقبـاً توضـيح داده   هاي اطراف ملك است كه كاربرد پلاك هاي ثبتي همسايه هاي مجاور ملك در برچسب   

  .شده است
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  عمليات تفكيك) 3
 شروع تفكيك  

  )9شكل .(باز مي شود  ذيلء پنجره.كليك مي نمائيم "شروع تفكيك"اكنون روي طبلك 

  
  شروع تفكيك) 9شكل 

  .ئيم كليك مي نما"جديد عمليات شروع" سبز را برداشته و روي طبلك " مشابهءايجاد طبقه" تيك     
 "فراخـواني بانـك اطلاعـات     -1" ءگزينـه روي   .بار گذاري مي شود   در محيط اتوكد     Up_Build.dwgفايل  

  )10شكل (.كليك مي نمائيم

  
   فراخواني بانك اطلاعات) 10شكل           

  
  :)11شكل  (باز مي شود "طبقات فراخواني" ءبدين ترتيب پنجره

  

  
  طبقات  فراخوانيءپنجره) 11شكل 

  

 ٥٠



 را كه همان سه قسمت نام  فولـدر روي           "شماره صفحه " و   "شماره دفتر "، "د سري دفتر  كُ" ءهدر اين پنجر  
CD       را درج كـرده  )فر براي همكفصمثلاً  ( مورد نظر  ء اكنون شماره طبقه   . اداره ثبت بودند را درج مي نمائيم 

  )11شكل .( اين پنجره بسته مي شود. كليك مي نمائيم"فراخواني اطلاعات"و روي طبلك 
  ):12 شكل( ابزار باز شودنواركليك كرده تا ادامه  ابزار نواراز  "ترسيم-2" ءگزينه روي حال 

  

  
  .نوار ابزار باز مي شود ء ادامه، ترسيمءبا كليك روي گزينه) 12 شكل

  
 ملك با رنگ قهـوه اي ظـاهر         ءكليك كرده، تا محدوده   ابزار  نوار  از   "بانك اطلاعات " ءگزينهاكنون روي   

  )13شكل (. استUTM در سيستم تصوير Gridمحدوده داراي مختصات اين . شود
  

  
  .ملك با رنگ قهوه اي ظاهر مي شود ءعرصه ءمحدوده) 13شكل         

  

 ٥١



 روي اين محـدوده     ،  ترسيم كرده ايم    CADفولدر   كه قبلاً در   را) اول ء به طبقه  مربوط( T1.dwgفايل  حال  
Copy&Paste   ملك لازم اسـت از دسـتور        ءدادن دقيق نقشه روي محدوده     بديهي است براي قرار      .مي نمائيم 

align  در استفاده از دستور      . استفاده نمائيمalign      پيغام تنظيم مقياس را No        وارد مي كنيم تا ابعاد اندازه گيري 
 نامه اي   تنقشه بصورت پاك   براي محدوده هاي اطراف ملك يك مثلث ترسيم مي نمائيم لذا             .ا تغييري نكند  ه

    )14شكل ( خواهد شده  ملك، يك مثلث تشكيل دادرِّب يعني روي چهار .مي شود
  

  
  ) اولءبراي طبقه(  قرار دادن قطعات تفكيك شده روي چهارچوب ملكءنحوه) 14شكل 

  .داكت ها و نورگير با رنگ صورتي درج شده اند
  

  شماره گذاري طبقات  
 و براي زير زمين ها اعداد منفـي          اعداد مثبت   براي بالاي همكف    طبقات براي همكف عدد صفر،     ءشماره     

  .1.5 يا 0.5همچنين براي نيم طبقه ها با اعشار همراه است مثلاً . مي باشد
علت انتخاب اين عدد هم از آن جهـت اسـت كـه نـرم            . بكار مي رود   300 پشت بام نيز عدد      ءبراي طبقه  

 لحاظ مي    پشت بام  ءطبقه براي   300 لذا عدد    . طبقه نيست  299افزار فرض كرده در ايران هيچ ساختماني بالاي         
 جاي دهد آنهـا را      پاركينگ را در    انباري ها كاربرد اين عدد در جاهائي است كه مثلاً مالك، بجاي آنكه            .شود

 پشت بام هم در نقشه هـاي تفكيكـي لحـاظ         ء لازم است پلان طبقه    بدين ترتيب . به پشت بام انتقال داده باشد     
  . ظاهر مي شود"پشت بام" ء پلان هم كلمهچاپدر  .اده مي شوداستف 300شود لذا از عدد 

  
  
  

 ٥٢



  تبديل خطوط  
   )15شكل .(مي نمائيمكليك در نوار ابزار  "تبديل خطوط" ءگزينهحال روي 

  
  تبديل خطوط) 15شكل 

  )16شكل (بدين ترتيب ظاهر خطوط تغيير مي كند . دهيم "ويژگي" خطوط ترسيم شده تا به
  

  
   تبديل خطوطء رهپنج) 16شكل           

  
  :بيشترين موارد مورد استفاده به شرح ذيل است 

 ملك را تشكيل مي دهند مورد استفاده قـرار مـي            ءاين گزينه براي ديوارهائي كه محدوده     : ديواريست  -
اين وضـعيت بيـشتر      . يا درب باشد   ، هواكش  مورد نظر، فاقد پنجره    ء آن ديوار در طبقه    ،مشروط بر آنكه  . گيرد

در صورتيكه ديـوار، بـا      .، بكار مي رود   دن بغلي يا پشتي باش    ءديوارهائي كه چسبيده به ديوار همسايه     در مورد   
 براي طبقات بـالاي     .مناسب تر است   "ديوار و درز انقطاع   " ءديوار همسايه داراي يك درز انقطاع باشد، گزينه       

  . مناسب تر است"يابانديوار به فضاي خ" ءدر صورتيكه ديوار مشرف به خيابان باشد، گزينههمكف، 

تمان مشترك است، مـورد     اين گزينه، براي ديوارهائي كه در يك طبقه بين دو آپار            :ديواريست مشترك  -    
اين گزينه بيشتر در مجتمع هاي مسكوني يا تجاري كـه در هـر طبقـه چنـد آپارتمـان       .استفاده قرار مي گيرد 

 مي  ديوار مشترك ها بصورت     حياط ها نيز در انبوه سازي       ديوار هاي  .وجود دارد مورد استفاده قرار مي گيرد      
  . كار، پائين بيايدءباشد كه هزينه

 ٥٣



براي مواردي استفاده مي شود كه بين دو نقطه يك درب ترسيم شده باشد و مثلاً ستوني يا ديوار                    :درب -    
نه بيشتر در آپارتمانهاي    اين گزي .  سانتي وجود نداشته و اتكاء درب، صرفاً به چهار چوب فلزي خود باشد             20

درب مغازه ها نيز شـامل ايـن        . دوبلكس كه درب كوچكي به داخل خيابان دارند مورد استفاده قرار مي گيرد            
  .گزينه مي شود

به كار مـي رود كـه         يا تراس  حياطخيابان يا   مشرف به   اين گزينه بيشتر براي ضلع      : درب و ديوار است    -    
 ءدر صورت مشرف بودن به خيابان، گزينه       براي طبقات بالاي همكف،      .ر است اكثراً هم شامل درب و هم ديوا      

 آنست كه بصورت نقطه چين بـسيار        LineType مشكل اين    .مناسب تر است   "درب و ديوار به فضاي خيابان     "
لذا بهتر است ضلع ديوار     . ريز ظاهر مي شود و لذا در هنگام ويرايش نقشه، كاربر را با مشكل مواجه مي كند                

  . به طور مجزا استفاده نمائيمدرب LineType و ديوار LineTypeضلع درب را جدا كشيده و از  و 
 مشرف بـه    كه )فاقد درب (اين گزينه بيشتر براي ديوارهاي طبقات همكف يا بالاتر        : ديوار و پنجره است    -    

 مورد اسـتفاده قـرار مـي        صرفاً داراي پنجره يا هواكش مي باشند،       بوده و  يا فضاي باز     تراس،   خيابان ،كوچه
ديـوار و پنجـره     " ء باشد، گزينه   محافظ، فراتر از مرز ديوار،     ء يا نرده  در صورتيكه پنجره داراي جاكولري    .گيرد

  .مناسب تر است " بصورت پيشرفتگي به فضاي خيابان
رب قسمت همكف كه شامل د     هم در حياط  خيابان يا   مشرف به   ديوارهاي   :درب و ديوار و پنجره است      -    

اين گزينه نيز براي ديوارهائي كه محتوي پنجره بوده و بـا يـك               .و پنجره هستند مشمول اين گزينه مي شوند       
در صورت مشرف بودن بـه      براي طبقات بالاي همكف،      .درب نيز مشرف به يك تراس  باشند، بكار مي رود          

  .مناسب تر است  "خيابانفضاي به درب و ديوار و پنجره " ءخيابان گزينه

البتـه در   . مورد استفاده قرار مـي گيـرد      ها  يا راه پله    اين گزينه، بيشتر براي نرده هاي تراس        : نرده ايست  -    
   .  استفاده شده است ي توأم با سيم خاردار ملك از نردهءفضاي سبز برخي املاك نيز بجاي ديوار محدوده

 يـا   مرز حياط مشاعي براي طبقات بالاتر،     يا    زير پله ها،   ءبراي تعيين محدوده   اين گزينه بيشتر  : مرزيست -    
، و يا جاهائي كه درب وجود ندارد منتهـا وارد  )با رنگ صورتي(  پاركينگ براي هر خودرو5 × 2.5 ءمحدوده

 و يا ورودي از حياط      مي رسد يا به تراس    مانند انتهاي يك راه پله كه به پشت بام          (فضاي جديدي مي شويم     
 آن بعداً با برچسب     ءكه محدوده ( حياط مشاعي    بر ، بالا ء تراس مسقف طبقه   ءير لبه و يا تصو  ) به فضاي راه پله   

داكت تصوير   يا    نورگير مشاعي  ءتصوير چهار لبه  و يا    ) جدا خواهد شد   "حياط مشاعي "  از "محوطه مشاعي "
كه در طراحي پاركينگ خودرو نقش      (، روي سطح پاركينگ، در مجتمع هاي مسكوني يا تجاري           هاي مشاعي 

 LineType در طبقات بالاتر با اين       ديوارهاي حياط مشاعي   تأكيد مي شود   .مورد استفاده قرار مي گيرد    ) رنددا
 همكف است و براي ديوارهـائي كـه تـا طبقـات بـالاتر،      ءمشخص مي شود چون ارتفاع ديوار صرفاً تا طبقه 

   .استفاده مي نمائيم "مرزيست" LineTypeامتداد نيافته اند، از  

 ٥٤



 تفكيـك، نيـاز بـه چـشم بينـا و گـوش              ءهر حال براي ديدن اين مرزها، و ترسيم آنها در يك پـروژه                 به  
  . شنواست

 پلاك ثبتي هاي مجاور يا خيابان يا        بيانگر،اين گزينه براي خطوط پاكت نامه اي كه          :فرضي است خط   -
  . مي باشند مورد استفاده قرار مي گيرد....معبر مجاور يا 

 نورگير مورد اسـتفاده     ءاين گزينه بيشتر براي محدوده هاي محصور كننده       :  ر تمام شيشه اي   درب و ديوا   -    
  .قرار مي گيرد

 مـورد اسـتفاده قـرار مـي         سه نبش  يا   دونبشراي خانه هاي    اين گزينه بيشتر ب    :ديواريست بصورت پخ   -    
  .ورت پخ باشد ساختمان را نمي دهد و بايد بصء گونيا بودن گوشهءكه شهرداري اجازه.گيرد

  
بـه كـف آن     از آن طبقه،    استفاده مي كنيم يعني دسترسي       "فضا" ء      بايد توجه داشت كه هنگاميكه از واژه      

فـضاي  " ءواژهگزينـه هـاي محتـوي       ، از   از همكف   بنابراين براي طبقات بالاتر    . ميسر نيست   مستقيماً ،عارضه
در نوار ابزار    "اطلاعات خطوط " ءنيز از گزينه  رضه  عا يك   "ويژگي" ءبراي مشاهده  . استفاده مي كنيم   "خيابان

  .استفاده مي كنيم
      نكته اي كه مي بايست بدان توجه داشت اينست كه ممكن است در حين عمليات تبـديل خطـوط، نـرم          

بايد توجه داشت كه در اين حالـت يـك          .  كرده، و ناچار شويد محيط نرم افزار را ببنديد         Crashافزار اتوكد   
 توليـد مـي شـود كـه مـي بايـست آن را                C:\UPBUILD\DWGدر همان مسير     UpBuild_Recover.dwgفايل  

 واسـط فقـط     ءچون برنامـه  (ذخيره نمائيم     UpBuild.dwgفراخواني كرده و محتويات آن را مجدداً روي فايل          
  . نمائيم"خطوطتبديل "اقدام به  مورد نظر، ءبا فراخواني طبقه و مجدداً )را مي شناسد  UpBuild.dwg فايل
 ممكن است چندين گزينه وجود داشـته باشـد، لـذا انتخـاب     به يك خط،   ويژگي دادن براي  در مجموع         

تبـديل  " ءپرداختن به سـاير مـوارد منـدرج در پنجـره           .گزينه در اولويت است   مطلوب ترين   مناسب ترين و    
  . اين جزوه استءخارج از حوصله "خطوط
 ايجاد برچسب  

  )17شكل (كليك مي نمائيم "برچسبايجاد "طبلك  روي ،يل خطوطپس از پايان تبد

  
   ايجاد برچسبء گزينه)17شكل           

 ٥٥



  )18 شكل(، برچسب مي زنيم بستهءبه هر كدام از مناطق ترسيم شده ذيل باز مي شود كه از طريق آن ءپنجره
    

  
   ايجاد برچسبء پنجره)18شكل 

  
 "برچـسب   الـصاق "انتخاب كرده و نهايتاً روي طبلك سبز      لذا برچسب مورد نظر را از ليست برچسب ها          

  .كليك مي نمائيم
  :براي برچسب زدن بايد به نكات ذيل توجه داشت

 دريافـت كـرده و       قطعـه  ءشماره باشد   مستندچنانچه  . مشاع است يا    مستند يا   ، يك محدوده در يك ملك     -
 و درون   مـشاع  چنانچـه    امـا .مـي شـود   ) الد و ءبا همان شماره قطعه   ( منضم  اينكه يا مي گيرد  تعلق   سندبدان  

    . كسر گرددمستند ء مي بايست مساحت آن از كل محدوده باشدمستند ءمحدوده
 "اختـصاصي " حتماً از اصطلاح     مستند و براي فضاهاي     "مشاعي" براي فضاهاي مشاع، حتما از اصطلاح        -

   " اختصاصيءراه پله"، "نورگير مشاعي ": مثلاً . استفاده مي كنيم
: قطعاتي از ملك كه قرار است بـدانها سـند تعلـق گيـرد ماننـد     محدوده هاي اختصاصي پيشتر گفته شد    -     

 قطعات با عـدد     ءشماره . دريافت كنند   قطعه ءشمارهحتماً مي بايست    ...  و  انبار تجاري  ، مغازه ،آپارتمان مسكوني 
 قطعـات   ء، نيـز نبايـد شـماره      ك مشخص  براي يك مل   تفكيكء  دقت نمائيد دركُل يك پروژه     . شروع مي شود   1

)  واحد پيغام خطا بـه همـراه دارد        ءمثلاً دو آپارتمان مختلف با يك شماره قطعه        (.از يك ماهيت داشت   تكراري  
دستشوئي يـك   در يك طبقه،    مثلاً  ( بلامانع است واحد   منضمات و   واحدبراي   قطعات يكسان ء  اما داشتن شماره  

 يكسان دريافـت مـي      ء لذا به آن منضم مي شود و هر دو يك شماره قطعه            مغازه باشد آن  مغازه ممكن خارج از     
   .)كنند

 ٥٦



لي  جهت جغرافيائي كُ   8+1با توجه به اينكه اساساً      . مائيد را در طبقه مشخص ن     "سمت واحد " لازم است    -      
 قطعـات  ءشـماره  .را در آن مشخص مي نمائيم "سمت واحد در طبقه   " مركزيت ملك را مبنا قرار داده و         ،داريم

بايد توجـه داشـت كـه       . واحدها نيز در هر طبقه، از جهت شمال در جهت عقربه هاي ساعت، لحاظ مي گردد               
شمالي يا جنوبي بودن يك واحد مسكوني يا تجاري در مناطق سردخيز، تأثير بسزائي در قيمت آن دارد و لـذا                     

بديهي است براي ساير عـوارض، ماننـد         . را بايد با دقت و وسواس بالائي تعيين نمائيد         "سمت واحد در طبقه   "
  . لزومي نداردسمت، تعيين ...  يا نورگير يا راه پله

. محـسوب مـي شـود     ) براي مثلثها  (حاشيه اي  قطعه باشد، يا مشاع است و يا         ء برچسبي كه فاقد شماره    -      
عكس آن درسـت نيـست،      اما  .  دريافت كند   قطعه ءشماره بدان تعلق مي گيرد، حتماً بايد        سند مالكيت آنچه كه   

 پيـدا   اختصاصي  مالكيت ءجنبه نمي شود، اما الزاماً      سند دار  دريافت مي كند، الزاماً       قطعه ءشمارهيعني آنچه كه    
مانند سرويس بهداشتي تجـاري     (حال اين مالكيت اختصاصي مي تواند منضم به قطعه اي مستند باشد             . مي كند 

  )مانند انباري (يا اينكه منضم نبوده و مستقل باشد) اختصاصي
 و خـالي مـي مانـد و تنهـا بـراي              يك ملك لحاظ نمي شود     قطعات براي   "فرعي" و   "اصلي" فيلدهاي   -      

  .همسايه هاي ملك مورد استفاده قرار مي گيرد
داكـت هـا    . اسـتفاده نمـائيم  ساير لايـه هـا    ، مي بايست از راديو گروپ         داكت ها  تبديل خطوط براي   -       
  . لذا با رنگ صورتي نمايش داده مي شوندساحت كل آپارتمان كسر مي گردد از مشانمساحت
هستند، نمـي بايـست در      يا فضاي باز    مثلث هاي پاكت نامه اي كه بيانگر همسايه هاي ملك يا خيابان              -       

 ـ"لذا هنگامي كه براي اين مثلث ها، برچسب مي زنيم، لازم است تيك . سند نهائي ترسيم شوند  ه در ترسيم قطع
  . به انتهاي برچسب افزوده مي گرددH كاراكتربدين ترتيب  .را برداريم "سند انجام بگيرد

  .  در نقشه ندارندسمت ملك، يا قسمتهاي مشاع نيازي به تعيين ء محدوده هاي حاشيه-     
 طرف ملك، براي طبقات همكف مي توان از برچـسب هـاي             4 جهت برچسب گذاري مثلث هاي حاشيه        -     

.  استفاده نمـود   "فضا" و براي طبقات بالاتر از پيشوند        . استفاده نمود  "ملك مجاور " يا   "معبر مجاور " ،   "خيابان"
  !! در ليست برچسب ها گنجانده نشده است"فضاي خيابان"متأسفانه برچسب 

 مثلـث هـاي   " يـا    "مـشاع "در صورتيكه در طبقات بالاي همكف برچسب مي زنيم، براي قـسمت هـاي              -    
 ،"مـشاعي نـورگير  فضاي "،"داخلي راه پله فضاي   ":مانند.  استفاده كنيم  "فضا" مي بايست از اصطلاح      "هحاشي

  " مشاعيحياطفضاي " ،"فضاي معبر مجاور"

را  "فضاي پشت بـام  " برچسب.مي نمائيم استفاده "پشت بام" از برچسب به بعد، حياط طبقات اول براي -   
 . بكار مي بريم)هاي پلكانيدر ساختمان( به بعدطبقات دومبراي 

 ٥٧



 را ترسيم كرده و در قسمت تبديل خطـوط، ويژگـي آن را              "زيرپله" تكميلي   ءدر طبقات همكف محدوده    -   
در زير پلـه مـشاعي نبايـد        . درج مي كنيم   "زير پله مشاعي  " لحاظ مي نمائيم و برچسب آن را نيز          "مرزيست"

 سـرويس يا  . مي كنند  انباري مالكين زير پله ها را تبديل به         در اكثر موارد  . نمائيم منضماقدام به ترسيم عوارض     
   . اين حالات مي بايد از ترسيم انباري يا سرويس بهداشتي امتناع نمودءدر همه.  در آن ايجاد مي كنندبهداشتي

 اسـتفاده مـي كنـيم و        "ملـك مجـاور   " در هر طبقه اي كه ملك مجاور، زير بنا داشته باشد از اصـطلاح                -     
 مـثلاً ممكـن اسـت       . استفاده مي كنـيم    "فضاي ملك مجاور  "ه زير بنائي وجود نداشته باشد از اصطلاح         چنانچ

 طبقه روي پاركينگ باشد اما ملك مجاور تنها سه طبقه           5ساختماني كه جهت تفكيك به شما سپرده شده است،          
    . استفاده نمائيد"ورفضاي ملك مجا"بنابراين از طبقه سوم تا پنجم، ديگر مي بايست از اصطلاح . باشد

مـي بايـست    . باشـند  "ملك مجـاور   فضاي"يا   "ملك مجاور "در صورتيكه مثلثهاي اطراف ملك، بيانگر        -    
پلاك اصلي در شهرستانهاي كوچك، معمولاً يك عـدد تـك رقمـي             .  آنها را درج نمائيم    پلاك اصلي و فرعي   

ترسيم قطعـه در سـند انجـام    " چك باكستيك  . رقمي باشد7 الي 2بوده، اما پلاك فرعي ممكن است عددي   
 همانگونه كـه پيـشتر      . به انتهاي برچسب افزوده مي گردد      H را نيز برمي داريم كه بدين ترتيب كاراكتر          "بگيرد

 Office در زيـر فولـدر       Metadata.xls پلاك هاي ثبتي ملك و املاك مجاور در فايـل            بهتر است  نيز گفته شد،  
  .نيز مشاهده نمود "حدود عرصه" و كليك روي UPM ء مي توان از طريق پنجرهاين پلاك ها را.ذخيره شود

 بكار برده شود، لازم است واحد هاي آپارتماني،         "تجاري" اصطلاح   ،در صورتيكه در سند مالكيت ملك      -     
اده  اسـتف  "مـسكوني "در غيـر اينـصورت از پـسوند          . لحاظ نمائيد  "تجاري"را با پسوند    ... انباري، پاركينگ و    

توجه داشته باشيد كه    . از اصطلاحات بدون پسوند استفاده نمائيد     ،   در صورتيكه هم قضيه شبه ناك است       .ائيدنم
مضافاً اينكه تعرفه هـاي آب و       . فرق قيمت بين يك آپارتمان مسكوني و تجاري در يك منطقه بسيار زياد است             

رارهاي مالك ملك در ايـن خـصوص اعتنـائي          در هر حال به گفته ها و اص       . برق نيز براي اين دو متفاوت است      
 .  نكنيد و بر اساس مستندات اقدام نمائيد

 برچسب   تبديل خطوط شده و    "ساير لايه ها  "راديو گروپ    مي بايست از طريق      "نورگير مشاعي "اضلاع   -
و د  د بو ن رنگ خواه  صورتيخطوط و برچسب ها     بدين ترتيب    .ود زده ش  "ساير لايه ها  "آن نيز با راديو گروپ      

  . از مساحت كل آپارتمان كسر مي گرددنورگيرمساحت لذا 
نـورگير  و ضلع    كرده،به همان شكل بالا عمل      اگر هم اين نورگير چسبيده به يك ديوار آپارتمان باشد باز             

تا بـاز از مـساحت كـل آپارتمـان     ) بسته به ضخامت ديوار اصلي(  دادهCm 20چسبيده به ديوار را يك شيفت 
       . و از دسـت نـرود      خامت ديوار ضربدر پهناي نورگير جـزء مـساحت آپارتمـان لحـاظ شـود              كسر گردد و ض   

 و نـورگير را در  زنـد   را دور نميفضاي نورگير ،آپارتمان ء محدوده، اينكه در اينجامضافاً )m² 0.6=0.2×3مثلاً (
  )19شكل (.بردارد

 ٥٨



  
  . قرار مي گيرد4 ءده و در لايه حالات به رنگ صورتي ترسيم شءنورگير مشاعي در همه) 19شكل 

  
در صورتيكه ديوار تا بالا نيامـده        اما در طبقات بالاتر بايد دقت كرد كه ديوار تا بالا آمده است يا خير؟                    

  . لذا با رنگ زرد ترسيم مي شود. افزود"فضاي نورگير مشاعي"باشد مي بايست ضخامت ديوار را نيز به 
  -    برچسبشد، از   سقف با  در صورتيكه تراس م " به ياد داشته باشـيم كـه        . استفاده مي نمائيم   "سقفتراس م 

 ـ "لذا هنگام تبديل خطوط، مرز مشترك       .  تراس، جزء زير بنا محسوب مي شود       در اين حالت،   سقفتراس م" 
 رنگ شده و    صورتي تعيين مي نمائيم كه بدين ترتيب اين مرز،          "ساير لايه ها  "با آپارتمان را در راديو گروپ       

درج مي نمائيم كه  "ساير لايه ها" راديوگروپ را نيز با  مسقف برچسب تراس.قرار خواهد گرفت 4 ءدر لايه
  )20شكل  (.  خواهد شدصورتيآنهم به رنگ 

  
  آپارتمانمساحت  اضافه شدن مساحت تراس مسقف به ءنحوه) 20شكل 

  
جهـت  د مي بايست از گزينه هـائي كـه   در صورتيكه بيش از يك تراس در آپارتمان وجود داشته باش      -      

حيـاط  " يـك  "سقفتراس م" همچنين در حالتيكه زير اين      . را نيز بيان مي كنند استفاده كرد       جغرافيائي تراس 

 ٥٩



 ء براي نقشه  ،) 0.7×3.8د  مثلاً به ابعا  (اين تراس را در حياط     ء وجود داشته باشد، مي بايست تصوير لبه       "مشاعي
محوطـه  "را  ) شـده اسـت    0.7×3.8كه مثلاً مستطيلي به ابعـاد        (ين محدوده همكف ترسيم نمائيم و برچسب ا     

بديهي است در صـورتيكه تـراس،        . كسر گردد  "حياط مشاعي " نام نهيم كه مساحت آن از مساحت         "مشاعي
  )21شكل (.مسقف نباشد نيازي به اين كار نيست

  

  
  ) چين مشخص استنقطهمرز با ( همكف ءدر طبقه "حياط مشاعي" از " مشاعيءمحوطه"جداسازي  ءنحوه) 21شكل 

  

 اسـتفاده   " زير عرصـه   رفضاي پ "از اصطلاح   درون عرصه،    ،جهت برچسب گذاري اطراف يك زير زمين       -     
  . استفاده مي نمائيم"رفضاي پ"مي نمائيم و براي ساير حالات مثلاً زير خيابان، يا زير پارك، از اصطلاح 

 نـوع   پايان كـار  ، ابتدا بايد به پايان كار مراجعه كرد و ديد كه آيا در              بلكسآپارتمانهاي دو  جهت ترسيم    -     
ساخت دوبلكس لحاظ شده است يا خير؟چون تعاريف مختلفي از دوبلكس وجود دارد و نهايتـاً مبنـاي كـار،                    

  در پايان كار، لازم است براي هر طبقه يك نـيم طبقـه             "دوبلكس"لذا در صورت درج عبارت       .پايان كار است  
فـضاي  "برچـسب   درآن ترسـيم نمـود و مـابقي فـضا را            را  نيز لحاظ كرده و آن قسمت از آپارتمان دوبلكس          

 ءلازم اسـت كـه چهـار طبقـه        .  داشـته باشـيم     دوبلكـس  ءدو طبقه بدين ترتيب اگر يك ساختمان       .زد "داخلي
 ءقطعـه م و همـان شـماره       ، قسمتهاي دوبلكس را ترسيم نمـائي       0.5,1.5 و در طبقات     ايجاد نمائيم را   0,0.5,1,1.5

 ءراه پلـه  "براي راه پلـه اش هـم از برچـسب            .درج نمائيم  "دوبلكس آپارتمان "آپارتمان مربوطه را با برچسب      
  .  استفاده مي نمائيم"دوبلكس

 اسـتفاده مـي كنـيم و    "پاركينگ اختصاصي"، از اصطلاح   5 × 2.5 خودرو محدوده هاي پاركينگجهت -    
در صـورت  . اسـتفاده مـي نمـائيم   "پاركينگ ءمحوطه"از اصطلاح نيز ) محل عبور افراد(براي فضاي باقيمانده   
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.  استفاده مي كنيم   "مزاحم پاركينگ"از برچسب   ) كه بيش از يك فقره نيز مجاز نيستيم        (پاركينگ مزاحم وجود  
از بـه دادن    در پاركينگ هاي زير زمين نيز مج       . به يك زوج خودرو تعلق مي گيرد       پاركينگ مزاحم دقت نمائيد   

به عبـارت سـاده     همچنين دادن پاركينگ در جلوي درب ورودي ساكنين ممنوع است         . پاركينگ مزاحم نيستيم  
تر مي بايست معبري به عرض يك و نيم متر از درب ورودي كوچك تا راه پله يا آسانـسور وجـود داشـته و                         

  )22شكل (. بلامانع باشد

  
    پاركينگتبديل خطوط و برچسب گذاري ءنحوه) 22شكل 

     
،  عـرض پاركينـگ  منتها قـوانين جديـد  .  نيز مي پذيرند 5 × 2.2در حال حاضر ابعاد پاركينگ خودرو را -      

  :براي طراحي ستون ها تأكيد دارد كه 
  2.5 دو ستون ءحداقل فاصله: طراحي يك خودرو بين دو ستون m 

  4.7 دو ستون ءحداقل فاصله: طراحي دو خودرو بين دو ستون m 

  7 دو ستون ءحداقل فاصله: طراحي سه خودرو بين دو ستون m  
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استفاده مي نمائيم اما اگر فـضاي        "زيرزمين"  اگر عارضه اي مشاعي باشد برايش از برچسب        "زير زمين " -     
ء باشد و شماره   اختصاصي

در اينحالـت از    . بخواهد دريافت نمايد بايد نوع كـاربري آن مـشخص گـردد            قطعه 
 .مي توان استفاده نمود...  يا "انباري تجاري" يا "انبار"مانند برچسب هائي 

 در نوار ابزار كليك كـرده       "برچسب" ء درج شده، كافيست روي گزينه     د يك كُ  " برچسبِ بازبيني" جهت -     
.  كليـك نمـائيم    ) منتها فراموش كرده ايم كه چه برچـسبي اسـت          ،كه پيشتر درج شده    (د مزبور و سپس روي كُ   

 . نمايان مي گرددبرچسب ء در پنجره،برچسب آنيب بدين ترت

 برچـسب هـائي كـه       ء برچسبي خاص نيز مي توان با تايپ چند حرف نخـست آن، كليـه              Searchجهت   -     
 . شده ملاحظه نمودSortمحتوي اين حروف هستند را بصورت 

د، باش ـ A پليگـون وسـط   در   در صورتيكه     B مشاعي پلي گون اساساً بايد به اين فرمول توجه داشت كه          -     
اما در صورتيكه يك    .  باشد رنگ صورتي بوده و    4 ء بايد حتما در لايه    مي شود، لذا  كسر   Aمساحتش از پليگون    

در اينـصورت بـاز هـم از    . باشـد رنـگ  زرد بـوده و  3 ءمشترك باشد، بايد در همان لايه    Aضلعش با پليگون    
   .مساحت كل كسر مي گردد

 ترسـيم مـي   4 ء رنگ و در لايهصورتي آن را Cm20  باشد با شيفت نورگير مشاعي يك B      لذا اگر پليگون 
اما اگر  .  اندازه گيري مي شود    گچ به گچ  است و    آپارتمان   ءو جزء محدوده   چون نورگير يك فضاي مشاع       .كنيم

 ـ 3 ء در لايهزرد رنگ باشد با همان مشاعي راه پلهيك  Bپليگون   Cm20 وار  ترسيم مي شود چون در اينجـا دي
 " به گـچ    تا ديوارضخامت  "،   "راه پله "به عبارت ساده تر در اينجا عرض         .محسوب مي شود   "راه پله "از براي   

  . آپارتمان نخواهد شدء جزء محدوده"راه پله"بنابراين  .محاسبه مي شود
 برچسب هاي كُد  و   ها LineTypeدر مجموع يك كارتوگراف تفكيك مي بايست پس از مدتي كار، نوع              -      

 اتوكـد اقـدام   Match Propertiesرا از حفظ باشد تا احياناً اگر مورد متناقضي مشاهده كنـد از طريـق     مختلف
 با خطا مواجـه شـده و نمـي          پردازش، چون در غير اينصورت در هنگام         ها را اصلاح نمايد    LineTypeنمايد و   

  . تواند بفهمد كه مشكل كارش كجا بوده است
  

  فايلبازيابي مجدد  UpBuild.dwg  

ائماً د،   بنابراين لازم است   ،صورت مي پذيرد   UpBuild.dwgپيشتر گفته شد كه عمليات تفكيك، روي فايل           
 ديگـري را فراخـواني نكـرده        ءبقـه ، ط زمانيكهلذا تا   . را ذخيره نمائيم   جزئيات كار  با كليك روي آيكون     

فرضاً پس  ( براي بازيابي مجدد آن      .موجود است  UpBuild.dwg مذكور در فايل     ءآخرين تغييرات طبقه  باشيم،  
 را  UpBuild ء گزينـه  Upparcel روي منـوي     آنكـه پس از   و بار گذاري مجدد محيط اتوكد،       ) Restartاز يك   

  )23شكل .( ذيل باز مي شودءكليك كنيم پنجره
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  . كليك مي نمائيمmainاز ليست ماكروها، روي ) 23شكل 

  
  )24شكل :( جعبه ابزار ذيل باز مي شودRunده، با كليك روي طبلك  را انتخاب كرmain ءگزينه

  
  Up_Buildجعبه ابزار )  24شكل

 

  )25شكل ( باز مي شود  ذيلءپنجره. كليك مي نمائيم "شروع تفكيك"اكنون روي طبلك 

  
  شروع تفكيك) 25شكل 

  
فراخـواني مـي     UpBuild.dwgدر اين حالـت فايـل        . كليك مي نمائيم   جديد  عمليات  شروع سبزروي طبلك   

آن را در مـسير  ،  بسته به اينكه كدام طبقه را تفكيك كـرده ايـم   UpBuild.dwgمنتها پس از تكميل فايل. شود
 چـون بـه محـض فراخـواني     . مـي نمـائيم  ذخيره)  اولءبراي طبقه Ti.dwg (UTM) ) i=1 با عنوانCADفولدر 
 ترسـيمات   Ti.dwgر لذا در صورت عـدم ذخيـره د  تغيير پيدا كرده و  UpBuild.dwg محتويات ،بعدي ءطبقه

اطلاعـات پـردازش شـده در بانـك     درحالتيكه پردازشي انجام نگرفته باشد و ( انجام گرفته از دست مي رود   
     )ذخيره نشده باشند
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  ::: مششفصل 
 

 پردازش اطلاعات) 1

 بـاز بينـي   " و   "اطلاعات خطوط " و كنترل آنها بكمك      "برچسب" و   "تبديل خطوط " عملياتاز تكميل   پس      
بوده و مرز قهـوه   4 يا 3 ء، و همچنين كنترل شماره لايه هاي ترسيم شده كه مي بايست همگي در لايه  "برچسب

ءيه ثبت در لاء ادارهCDاي قرائت شده توسط 
 كليـك كـرده تـا    "پردازش اطلاعات-3"وي طبلك  باشد، ر 33

  )1شكل (.اطلاعات پردازش شوند
  

  
  
  

  
  
  

  
   پردازش اطلاعاتءگزينه) 1شكل 

  
  ):2شكل (ذيل باز مي شودء بدين ترتيب پنجره

  
  پردازش اطلاعات) 2شكل 

  
 ٦٣



دقت كنيد كـه  . گيردكليك كرده تا پردازش صورت   "شروع تفكيك آپارتماني  "در اين پنجره روي طبلك      
در صورتيكه هيچ اشـكالي وجـود       .  باشد 33 ءحد قهوه اي رنگ عرصه نبايد پاك شده و همچنين نيز در لايه            

  )3شكل .( باز مي شود"پردازش گزارش" ءپنجره. نداشته باشد و پردازش با موفقيت انجام شود
  

  
   گزارش پردازشءپنجره) 3شكل 

  
مـساحت  در صـورتيكه     .كليـك مـي نمـائيم      "بانك  در  اطلاعات  هكلي  ذخيره" در اين پنجره روي طبلك    

  .كليك كرد "خروج بدون ذخيره در بانك"آپارتمانها بنظر نامأنوس باشند نيز مي توان روي طبلك 
 اشكالي وجود داشته باشد، مثلاً مرزي كـه بايـد بـسته باشـد، بطـور                 ،اما در صورتيكه در حين پردازش     

 فاقد برچسب بوده، يـا خطـوط ترسـيم شـده در لايـه هـاي اسـتاندارد          ،سته اي ناخواسته باز مانده، يا مرز ب     
 كليـك  "خروج و اصلاح نقـشه "ند، پردازش در يك جائي متوقف شده و ناچاريد روي طبلك          خودشان نباش 

  )4شكل (.نمائيد

  
  .پردازش با خطا مواجه گرديده است )4شكل 

 ٦٤



   رفع آنءخطاهاي پردازش و نحوه) 2
بصورت كشوئي   خطاها تا نوار ابزار      در جعبه ابزار كليك كرده،     "خطاها -4" ء گزينه در اين حالت روي،   

  )5شكل .( شودباز

  
   خطاهاء گزينه)5شكل 

  
 توليد شـده كـه آن را        freepoly يك فايل خطائي بنام      . كليك مي نمائيم   "نوع خطاها " ءگزينهاكنون روي   
  )6 شكل(انتخاب مي كنيم

  
  رش خطا باز كردن فايل گزا)6شكل  
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 كليـك   "قبلـي " يـا    "بعدي"در اين حالت هيچ فايلي باز نمي شود منتها شما مي توانيد روي گزينه هاي                
 Zoom، اگر در وسط يك پلي گـون   .  مي كند  Zoomكرده و نرم افزار صرفاً در محلي كه خطا رخ داده است             

نمايند به معناي آنـست      Zoomا اگر روي خطوط     ما .استبرچسب  فاقد    آن پلي گون   كند به معناي آنست كه    
پس از اصلاح نقشه، كاربر مجدداً ميتواند        . مساحت نيست  ءكه پلي گون بسته نيست و برنامه، قادر به محاسبه         

  .جهت پردازش اقدام نمايد
گاهي اوقات عمليات تبديل خطوط بنحو شايسته اي انجام نمي شود و لذا در حـين پـردازش بـا خطـا                      

مـي بايـست از     براي حل مشكل    لذا  .  هم جستجو كنيم علت خطا را نمي يابيم        هر چقدر  . مواجه خواهيم شد  
   .اتوكد استفاده نمائيم و نواقص تبديل خطوط را ترميم نمائيم Match Propertiesابزار 
 خـود  ء در لايـه هـاي قيـد شـده    ،توجه داشت آنست كه در صورتيكه خطوط      نيز  نكته اي كه بايد بدان       

در اين حالت مي بايست كنترل كنيد كـه عـوارض در لايـه              .  ظاهر خواهد شد   Run-time-Errorنباشند، پيغام   
سـپس آن را تبـديل بـه         مثلاً چنانچه نقشه اي در محيط ميكرواستيشن ترسيم شده باشـد و           . هاي خود باشند  

ء نمائيد عوارض ترسيمي بجاي آنكه در لايهdwg.*فرمت 
 مـي رونـد و در هنگـام   Level 3  ءدر لايه . بروند 3

  . منتقل شوند3 ءلذا لازم است كه اين عوارض به لايه.  مواجه خواهيد شدRun-time-Errorپردازش با خطاي 
اطلاعات ذخيـره نـشد     " :با اين پيغام خطا نيز مواجه شويم كه       در هنگام پردازش ،     ممكن است         همچنين  

 و  "داده آمائي دفاتر املاك شـده     " ءنجرهلت لازم است وارد پ    در اين حا  . "لطفاً منتظر اتمام كار ديگران باشيد     
  . داده آمائي خارج شويم و مجدداً پردازش نمائيمء كليك نمائيم و سپس از پنجرهقفل حذفروي طبلك 

  
   

   فايلهاي پردازش شدهءذخيره) 3
 مي بايـست آن را      )اول ءمثلاً براي طبقه  ( Up_Build.dwgو پردازش نهائي يك فايل      رفع نواقص    پس از  

را كه تا پيش از      T1.dwg ءاوليهبديهي است مي توان فايل      .  ذخيره نمائيم  T1.dwg تحت عنوان    CADدر  در فول 
 اهميت اين ذخيره از آن جهت است كه در صورت از            .پاك نمود ديگر   ، در اين فولدر وجود داشته است      آن،

 4 ترتيب براي يـك سـاختمان   بدين .دست رفتن داده هاي پايگاه داده، بتوان براحتي مجدداً آن را توليد نمود           
  :  خواهد بود7 مطابق شكل CADمحتويات فولدر روي پاركينگ طبقه 
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   طبقه روي پاركينگ4 براي يك ساختمان CAD محتويات فولدر)7شكل 

  

  جاري ءطبقهحذف اطلاعات  )4  
ايـل در    ف ءگاهي اوقات ممكن است در پي رفع اشكالات يك فايل و پردازش هاي مكرر، امكـان ذخيـره                    

  اطلاعـات در بانـك  ءامكـان ذخيـره  "بانك با اشكال مواجه شده و نرم افزار پيغام هاي خطائي مبني بر اينكه      

  .را بدهد "مشكل دارد 2حذف اطلاعات در يو پي ه اداره كاداستر اطلاع دهيد بلطفا " يا "وجود ندارد
ده پـاك كـرده، و مجـدداً بـا اسـتفاده از             از پايگاه دا  كلاً  مذكور را    ءطبقه در اين حالت لازم است اطلاعات     

لـذا جهـت پـاك كـردن     .  اطلاعات در پايگاه داده نمائيمء اقدام به پردازش و ذخيرهTi.dwg (UTM)فايلهاي 
 "جـاري  بلـوك  ءحـذف اطلاعـات طبقـه     "روي طبلك    "اطلاعاتفراخواني  " ءدر پنجره اطلاعات يك طبقه،    

  )8شكل (.كليك مي نمائيم
  

  
  جاريبلوك  ءعات طبقهحذف اطلا) 8شكل 
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  حذف كامل اطلاعات از پايگاه داده) 5  
  اطلاعـات يـك  جـاري  طبقه حذف      پيشتر گفته شد كه مي توان با انتخاب يك طبقه و كليك روي طبلك           

 منتهـا   . طبقات را از پايگاه داده حـذف نمـود         ءطبقه را از پايگاه داده حذف كرد و با تكرار آن، اطلاعات كليه            
 هنـوز در پايگـاه داده       ) چـاپ  ء حاصـل از پنجـره     ،طبقـات و واحـدها    (عرصه و نقشه هاي رستري       ءمحدوده
  ) 8شكل .(موجودند

 در مواقعي است كه بخواهيم مجدداً يـك طبقـه را ترسـيم،              جاري  ءطبقه  حذف      اساساً استفاده از طبلك      
ات مربوط به ملـك را از پايگـاه داده    اطلاعءمنتها در حالتيكه بخواهيم كليه  . برچسب گذاري و پردازش نمائيم    

را نيز از پايگـاه داده      ) طبقات و واحدها  ( عرصه و همچنين نقشه هاي رستري        ءحذف كنيم لازم است محدوده    
 مالك را اصـلاح كـرده و        ء عرصه ء ثبت محدوده  ءكاربرد اين وضعيت در مواردي است كه اداره        .حذف نمائيم 

CD باشد شما مجدداً  ديگري را به شما ارائه دهد و لازمCDثبت را بخوانيدء اداره .  
 عمـل   "انتقال داده " ءاز طريق پنجره   "اطلاعات را از ريشه در آوريم     " لذا در صورتيكه بخواهيم اصطلاحاً           

  )9شكل (مي نمائيم
  

  
  حذف كامل اطلاعات )9شكل   

 ٦٨



 ٦٩

مـي نمـائيم تـا اشـتباهاً        دقـت    "سري دفتر، دفتر و صفحه    "در اين پنجره بيش از هر چيز به شماره هاي           
حـذف اطلاعـات    "طبلـك    روي   ابتداپس از حصول اطمينان      .اطلاعات مربوط به ملك ديگري را پاك نكنيم       

در اينحالت ليست طبقات در باكس مجاور ظاهر شـده و مـي تـوان بـا                  .كليك مي نمائيم   " خاص ءيك طبقه 
پـس از ايـن مرحلـه مـي تـوان روي            . ردانتخاب تك تك آنها، طبقات را بطور كامل از پايگاه داده حذف ك            

 . كليك كرد و با انتخاب نقشه هاي رستري نيز آنها را حذف كـرد              " خاص ء رستري قطعه  ءحذف نقشه "طبلك  
.  عرصه را حذف كرد    ءكليك كرد و نقشه    " عرصه ءحذف اطلاعات ملك نقشه   "نهايتاً نيز مي توان روي طبلك       

 درايور قرار دهيم مي توانيم اطلاعات مربوط به عرصه  را            را در جديد عرصه،    CDپس از اين مرحله چنانچه      
  .در پايگاه داده فراخواني نمائيم "انتقال داده" ءاز طريق پنجره



  

  :::  تمفهفصل 
 

 چاپ) 1

كليـك مـي      " چـاپ  -5" ابزار روي طبلك     نواراز طريق    اطلاعات در بانك،     ءپس از پردازش و ذخيره     
 چاپ تنها گزينه اي است كه مي تواند بطور مـستقل  ءلازم به ذكر است گزينه.  چاپ باز شود ء تا پنجره  نمائيم

 محـيط  در و ظهـور نقـشه اي   "واني بانـك اطلاعـات  فراخ" يا  "شروع تفكيك" يعني نيازي به     .نيز عمل كند  
در آن را    ملك داريـم كـه پيـشتر         اصلي و فرعي  ثبتي  پلاك   ءبراي عمليات چاپ نياز به شماره      .اتوكد نيست 

 اما در صورتيكه فراموش كرده باشيم پلاك ثبتي را يادداشت كنيم و يـا               .ذخيره كرده ايم   Metadata.xlsفايل  
بتـوان از   اكنون  مي بايست   ... يا روي كاغذ يادداشت كرده و اكنون خوانا نيست و         به نوشته خود مشكوكيم و      

  .طريق خود نرم افزار پلاك اصلي و فرعي ملك را شناسائي كرد
  

  اصلي و فرعي(ملك كشف پلاك ثبتي(  
 كليـك   املاك  دفاتر  آمائي  داده روي طبلك  است وارد كرده،     A، رمز را كه حرف       UPM ءاز طريق پنجره  

 را وارد كـرده و روي       " صـفحه  ءشـماره "،"  دفتـر   ءشماره"،"سري  دفتر  " ءمقادير سه گانه  ائيم و سپس    مي نم 
  )1شكل (.مي نمائيم كليك قفل حذفدرصورت بروز پيغام خطا روي طبلك . كليك مي نمائيمشروعطبلك 
  

  
   داده آمائي دفاتر املاكءپنجره) 1شكل 

 ٧٠



درج شـده    پـلاك ثبتـي اصـلي و فرعـي ملـك          ن شماره    باز شده كه در پائين آ       اي حالت پنجره  ر اين د
  )2شكل (است

  
  شماره پلاك ثبتي اصلي و فرعي) 2شكل 

جـايگزيني در صـورت     ( Metadata.xls در فايل    يادداشت شماره پلاك ثبتي اصلي و فرعي ملك        پس از 
  .، خارج مي شويمخروج، با كليك روي طبلك )عدم مغايرت با پلاك ثبتي موجود

 عمليات بالا را انجـام دهـيم   بهتر است  ،وري است حتي اگر از بابت پلاك ثبتي مطمئن باشيم         لازم به يادآ  
   . چاپ بطور خودكار شناسائي شودء در پنجرهشماره دفتر و صفحهسري دفتر، تا 

  

  عمليات چاپ براي هر طبقه) 2
  نقشه جديد  

 خـالي   " صـفحه  ءشـماره "،"  دفتـر   ءشماره"،"سري  دفتر  كُد  "  هاي TextBoxدر صورتيكه   بايد دقت كرد         
كـه   ("د سري دفتر  كُ" را معادل    "كُد محل " چاپ ابتدا    ءدر پنجره  ،دير صحيح را داشته باشند    اباشند يا اينكه مق   

شماره پلاك ثبتي اصلي     سپس.  اداره ثبت است، وارد مي نمائيم      CD عرصه   ءقسمت ابتدائي نام فولدر محدوده    
در ايـن حالـت      .وارد مـي نمـائيم    ) يـم ه ا ذخيره كرد  Metadata.xlsفايل  در  آن را   پيشتر  كه  (را  و فرعي ملك    

 بـديهي   .كليك نمائيم مي بايست ليست طبقاتي كه پردازش كرده ايم ظـاهر شـود              "List"چنانچه روي طبلك    
   )3شكل (.است در صورتيكه پلاك ثبتي اشتباه وارد شود، ليست طبقات ظاهر نمي گردد

 ٧١



  
   براي هر طبقه چاپءتنظيمات پنجره) 3شكل 

  
پـردازش جهـت    "سپس روي طبلـك     . انتخاب مي كنيم   را   "نقشه براي هر طبقه   "پس از آن راديو گروپ            
حال تيـك    .بدين ترتيب ليست عوارض برچسب خورده ظاهر مي شود        .  كليك مي نمائيم   "ويرايش نقشه /توليد

انتخاب مـي نمـائيم      ) يا كليد   (  را با موشواره   عوارضتك تك     سپس . را بر مي داريم    "ترسيم خط عرصه  "
بايد دقت كرد كه آنها را بـيش از يكبـار انتخـاب             .تا در سمت چپ به عنوان اجزاي ترسيم شونده ظاهر شوند          

 ذيل  ءپنجره . كليك مي نمائيم   "جديد  نقشه"اكنون روي طبلك    . و گرنه عوارض تكراري خواهيم داشت      نكنيم
 :)4شكل (باز مي شود

 
 

ء پنجره)4شكل 
   براي هر طبقه جديدءنقشه 

 ٧٢



در ايـن حالـت     .همانگونه كه ملاحظه مي كنيد، اعداد و ارقام درج شده روي اين نقشه، بهم ريخته است                     

  )5شكل .( ويرايش باز شودءكليك كرده، تا پنجره آيكون روي 

  
   نقشه براي هر طبقه ويرايشءپنجره) 5شكل 

  

 و در صورت لزوم حذف ارقام تكراري با آيكـون             و دوران  كمك آيكون هاي انتقال   به  در اينجا         

 صورتيكه اعداد بسياري در يك جا تجمع كـرده باشـند مـي تـوان از         در. اقدام به ويرايش نقشه مي كنيم      

ر د.  نيز مي توان براي جابجائي نقـشه بهـره بـرد   در اين حالت از آيكون . استفاده نمود Zoom inآيكون 

 و كليك مي نمائيم)Fit Map (  كليك كرده و سپس نيز روي آيكون پايان كار نيز مجدداً روي آيكون 

شكيل شده و مطابق شـكل       ،در اين حالت نقشه    . خارج مي شويم   نهايتاً از محيط ويرايش به كمك آيكون      
  :)6شكل (ذيل خواهد شد

 
  )براي طبقه( جديدء نقشهءبازگشت به پنجره) 6شكل 

 ٧٣



بـه تعـداد    .  مذكور، در پايگاه داده، ذخيره گـردد       ء طبقه ءتا نقشه كليك كرده،     آيكوناكنون روي        
  آيكـون  پس از ذخيره در بانك نيـز روي          .طبقات مي بايست نقشه در پايگاه داده، ذخيره داشته باشيم         

   )7شكل .( چاپ بازگرديمءپنجره مجدداً به كليك كرده تا

 
   محيط چاپبازگشت مجدد به) 7شكل 

 
 ظاهر A4Port طبلك "كاداستري سند/سند پيش اخذ جهت پردازش"در اين حالت با كليك روي طبلك     

  )8شكل .(شده كه روي آن كليك مي نمائيم و به فضاي پرينت مي رويم

  
 A4-Port ءپنجره) 8شكل 

 ٧٤



  )9شكل .(به فضاي نهائي مي رسيم   با كليك روي آيكون پرينت

  
  وير پرينتپيش تص) 9شكل 

 Printروي طبلـك  نهايتـاً   و  قرار داده4000dpiكيفيت را روي   تبديل كرده،"A4 " را به "Letter" ءگزينه      
 باز  Acrobatرا در محيط    سپس اين فايل     .شودتوليد   D:\...\Pdf در مسير فولدر     T1.pdf كليك مي نمائيم تا فايل    

 . زير آن را مهـر و امـضاء مـي نمـائيم            A4 از چاپ در قطع      به روي يك چاپگر ليزري فرستاده، و پس       كرده و   
 . و امـضاء خـود را تهيـه كنـيم           نظام مهندسي  هر پرينت شده مزين به مA4     براي هر طبقه مي بايست يك برگ        

 طبقه روي پاركينگ باشد و قسمتي از انباري ها هم در پشت بام واقـع  5بدين ترتيب اگر يك ساختمان داراي  
  . تهيه مي گردد A4 برگ پرينت7اً شده باشند، جمع

  
 اصلاح نقشه   

مـي تـوانيم آنـرا       . طبقه به شكل مناسبي ويرايش نـشده اسـت         ءدر صورتيكه بعداً متوجه شديم كه نقشه            
    چـاپ  ءينهزبراي اينكار مجدداً روي گ . نظر داريم شودبازيابي كرده و مجدداً ويرايش نمائيم تا مطابق آنچه مد 

  ) 3شكل (  چاپ باز شودءتا پنجره كليك كردهدر نوار ابزار 
پـردازش جهـت   "سـپس روي طبلـك   . انتخاب مي كنيم را "نقشه براي هر طبقه"     پس از آن راديو گروپ     

 طبلـك   "نقـشه جديـد   "مشاهده خواهيم كرد كه اين بار بجاي طبلـك          .  كليك مي نمائيم   "ويرايش نقشه /توليد
حـال تيـك     .تيب ليست عوارض برچسب خورده ظـاهر مـي شـود          بدين تر .  ظاهر خواهد شد   "اصلاح نقشه "
انتخاب مي نمـائيم تـا در        ) يا كليد   ( را با موشواره     عوارض تك تك    . را بر مي داريم    "ترسيم خط عرصه  "

يم و  بايد دقت كرد كه آنها را بيش از يكبار انتخاب نكن           .سمت چپ به عنوان اجزاي ترسيم شونده ظاهر شوند        


 ٧٥



 ذيـل بـاز   ءپنجـره .  كليك مي نمائيم "نقشه اصلاح "اكنون روي طبلك    . گرنه عوارض تكراري خواهيم داشت    
  :)10شكل (مي شود

 
   اصلاح نقشهءپنجره) 10شكل 

  
 چنانچه در ويـرايش     ،نقشه بهم ريخته است در اين حالت      .  نيز ملاحظه مي شود    10همانگونه كه در شكل          

 طولي را ناخواسته پاك كرده باشيم و اكنون بخـواهيم آن را اصـلاح نمـائيم                 ء اندازه ،يمره كرده ا  يقبلي كه ذخ  
امـا حالـت ديگـر      . نقشه را از نو ويـرايش نمـائيم        چاره اي نداريم جز آنكه مجدداً با كليك روي آيكون           

و ) 10شـكل   ( كليـك كـرده      در ايـن حالـت روي آيكـون         . آنست كه بخواهيم نقشه را شكيل تر كنيم       
 بـاز   )بطور شكيل ( موجود در بانك اطلاعات    ءمحيط ويرايشي با آخرين وضعيت نقشه     شاهده خواهيم كرد كه     م

 و در    و دوران    لذا مجدداً بـه كمـك آيكـون هـاي انتقـال            .مي شود و اكنون قادر به ويرايش هستيم       

از  كـرده    FitMap اقدام به ويرايش نقشه مـي كنـيم و نهايتـاً             صورت لزوم حذف ارقام تكراري با آيكون        

چـون قـبلاً شـكيل      (در اين حالت نقشه، شكيل تر شده        .  خارج مي شويم   محيط ويرايش به كمك آيكون    
    )11شكل ( ذيل باز مي شود ءپس از ويرايش و خروج ، پنجره.و مطابق شكل ذيل خواهد شد) بود
  

 ٧٦



  
    اصلاح شدهءنقشه )11شكل 

  
 اصـلاح شـده روي پايگـاه        ءيك مي نمائيم تا نقشه     كل  و   در اينجا نيز بترتيب روي طبلك هاي        

  )11شكل (داده ذخيره گردد
  

  واحدعمليات چاپ براي هر ) 3
             تهيـه   "واحـد "  لازم است نقشه اي نيز بـراي هـر         ، هر طبقه   علاوه بر ذخيره در بانك و پرينت روي كاغذ 

 بدين منظـور  . ئي كفايت مي كند    به تنها  منتها در اين حالت نيازي به پرينت روي كاغذ نيست و             .كنيم
  ) 12شكل ( چاپ باز مي شودء پنجره. در نوار ابزار كليك مي نمائيم"چاپ" ءمجدداً روي گزينه

  

 ٧٧



  
   براي هر واحد چاپءتنظيمات پنجره) 12شكل 

         
نقـشه  " ء خوشبختانه پيش فرض راديوگروپ، گزينه     .بر روي يك طبقه كليك مي كنيم       در باكس ليست طبقات،   

واحـدهاي  تا ليـست    كليك مي كنيم     "ويرايش نقشه /پردازش جهت توليد  " روي طبلك    .است "اي هر واحد  بر
 از اين واحدها را انتخاب      يكيحال  .  را بر مي داريم    "ترسيم خط عرصه  "تيك   .موجود در اين طبقه ظاهر شود     

   )13شكل (ذيل باز مي شود ءپنجره . كليك مي نمائيمجديد ءنقشه كرده، و روي طبلك 

  
   جديد براي هر واحدء نقشهءپنجره) 13شكل 

 ٧٨



 داراي انـدازه    ، يـك  ء روي آپارتمـان قطعـه      اضلاعِ ،تنها .همانگونه كه در اين پنجره نيز ملاحظه مي شود             
در ايـن حالـت ابتـدا        .منتها اعداد و ارقام بهم ريخته است       .و ساير قطعات صرفاً داراي مساحت هستند      . است

  )14شكل .( ويرايش باز شودءده، تا پنجرهكليك كر آيكون روي 

  
   نقشه براي هر واحد ويرايشءپنجره  )14شكل 

  و در صورت لزوم حذف ارقام تكراري با آيكـون             و دوران     به كمك آيكون هاي انتقال     حال   

 خـارج مـي     از محيط ويرايش بـه كمـك آيكـون         كرده و    FitMapاقدام به ويرايش نقشه مي كنيم و نهايتاً         
  :)15شكل (در اين حالت نقشه، شكيل شده و مطابق شكل ذيل خواهد شد .شويم

  
 )براي هر واحد( جديدء نقشهءبازگشت به پنجره )15شكل 

 ٧٩



 .كليـك نمـائيم     كليك كرده و سپس روي آيكون        در اينجا نيز كافيست ابتدا روي آيكون              
 5ن در صورتي كه يك مجتمـع مـسكوني داراي           بنابراي .عمليات فوق مي بايست براي هر قطعه صورت پذيرد        

 قطعـه انبـاري در پـشت بـام          8و    در همكف   پاركينگ قطعه 12 با   ، واحد 4طبقه روي پاركينگ و در هر طبقه        
  )صرفاً به تعداد واحدهاي مسكوني.( بار عمليات فوق را تكرار نمائيم5×20=4  تنهالازم است جمعاًتنها . باشد

  
  از پايگاه دادهنهائي توليد خروجي ) 4
كـرده تـا    كليـك    DeskTop ءدر صفحه  upmآيكون  مجدداً روي   ،  جهت توليد فايل خروجي از پايگاه داده         

  )16 شكل(  باز شود"يو پي ميثم" ءپنجره

  
  UPM ءپنجره) 16شكل 

  
      دقت نموده كه استان و شهرستان محل عمليات تفكيك درست تنظيم شده باشد در غير اينـصورت مجـدداً                  

  ):17 شكل(  نام كاربر ظاهر مي شودءپنجره.  انتخاب مي نمائيم"نظام مهندسي" نام كاربر را . تنظيم مي كنيم
  

  
  نام كاربر نظام مهندسي) 17 شكل          
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 داده آمـائي  " است وارد كرده، نهايتاً روي طبلـك         Aرمز عبور را كه حرف      .  را كليك مي كنيم    Yes طبلك  
   .ائيم كليك مي نم"دفاتر املاك

ءپيشتر نيز گفته شد، در صورتيكه قبلاً پنجره
UPM بـا    )612در اينجا ( و كُد واحد ثبتي  را تنظيم كرده باشيم

وارد نمـودن پـسورد بـه       تنهـا    ، آنگاه برابر باشد ) EXTS16.00057C612(انتهاي كُد فعال كاربر نظام مهندسي       
  )18شكل (. كند كفايت مي "املاك دفاتر آمائي داده"تنهائي و كليك روي طبلك 

  

  
   با كاربر نظام مهندسي" دفاتر املاكداده آمائي" ءپنجرهورود به ) 18شكل 

  )19 شكل(:  باز مي شود"داده آمائي دفاتر املاك" ءپنجره

  
   داده آمائي دفاتر املاكءپنجره) 19شكل 
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 مي كنيم كه معـادل       را كنترل  "صفحه"،"دفتر"،"سري دفتر  "TextBox ،"داده آمائي دفاتر املاك   " ءدر پنجره 
كليـك   "برگـشت "روي طبلك    سپس . اداره ثبت باشند و اگر نباشند اصلاح مي كنيم         CD ءنام فولدر سه گانه   

  ):20 شكل( باز مي شود" به هنگام رساني " ءبدين ترتيب پنجره. مي نمائيم

  
   بين اداره و نظام مهندسي"به هنگام رساني" ء پنجره) 20شكل 

را كنتـرل كنـيم كـه        "صـفحه "،"دفتر"،"سري دفتر " TextBox  قبل فراموش كرده باشيم    ءچنانچه در پنجره      
، كنتـرل كـرده و در صـورت    "بـه هنگـام رسـاني   " ءدر پنجره اداره ثبت باشند   CD ءمعادل نام فولدر سه گانه    
  . )22شكل (مغايرت اصلاح مي نمائيم

 "انتقـال داده  " ءاكنـون در پنجـره    . ك مي نمائيم   كلي مهندسي  نظام  و  اداره  بين  داده  انتقال    حال روي طبلك    
توجه داشـته باشـيد    . كليك مي كنيم  واسط  فايل  ساختمسير فايل خروجي را تنظيم مي نمائيم و روي طبلك           

 ويـرايش   ء را كنترل نمائيم منتهـا در اينجـا اجـازه          "صفحه"،"دفتر"،"سري دفتر "كه باز هم بايد در اين پنجره        
  )21شكل (.ابق مي بايست به پنجره هاي قبل بازگرديمطترت عدم ونداريم و در ص

  
  واسط فايل ساختو كليك روي طبلك  Output باز كردن فولدر) 21شكل 
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، و در آن فايلهاي پايگاه داده، ذخيـره         ساخته شده  Output بدين ترتيب يك فولدر بطور خودكار در مسير             
اراتي نوشته شود به معناي آنست كـه عمليـات چـاپ             عب ،دقت نمائيد چنانچه در سمت چپ پنجره       .مي گردد 

بطور كامل براي طبقات و واحدها صورت نپذيرفته و لازم است كاربر مجدداً بازگـشته و عمليـات چـاپ را                     
  )22شكل ( .دكنتكميل نمايد و سپس اقدام به اخذ خروجي 

  

  
  )جهت خروجي نهائي( خطاهاي موجود در هنگام ساخت فايل واسط )22شكل 

    
 A4 خام ذخيره كرده و به همراه پرينت هاي طبقات كه در قطع              CDمحتويات اين فولدر را روي يك فقره              

 مـي   نظـام مهندسـي    سازمان فرد، تحويل    ءبه همراه پرونده  و مهمور به مهر و امضاء گشته است را          گرفته شده   
  . دهيم

  
   تفكيك انجام شدهء فراخواني يك پروژهءنحوه) 5 

، بخواهيم پروژه اي كه توسط فرد ديگري انجام گرفتـه را بـه قـصد بررسـي، در بانـك                      كنيد حال فرض     
  .اطلاعاتي خود فراخواني كرده، و آن را در محيط اتوكد مشاهده كنيم

 مذكور تنها زماني قابل مشاهده است كه جزء يكي از شهرهائي كـه كـاربر                ءلازم به يادآوري است پروژه          
 مذكور خارج از استان باشـد لازم اسـت يـك    ءبدين ترتيب اگر پروژه.  كرده است باشدنظام مهندسي تعريف  

  .كاربر نظام مهندسي براي استان مذكور تعريف نمائيم تا بتوان آن پروژه را مشاهده كرد
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 . مربوطه را در درايو قرار داده و آن را روي قسمتي از هارد كپي مي نمـائيم     CDبراي انجام اين كار ابتدا         
شهرستاني كه پروژه درآن انجام گرفته است قرار مـي          استان و   ، وضعيت را روي     UPM ءسپس از طريق پنجره   

 مي توانيم پي بـه      "كُد محل "در كدام شهر انجام شده، از روي         دهيم، بديهي است در صورتيكه ندانيم پروژه      
) 17شـكل    (ام كاربر ظاهر مـي شـود       ن ءپنجره.  انتخاب مي نمائيم   "نظام مهندسي "نام كاربر را     .آن ببريم نام  

دفاتر  داده آمائي " است وارد كرده، نهايتاً روي طبلك        Aرمز عبور را كه حرف      .  را كليك مي كنيم    Yesطبلك  
و  شـده    "به هنگـام رسـاني    " ء وارد پنجره  كرده تا  كليك   برگشتروي طبلك   حال  .  كليك مي نمائيم   "املاك
مـورد   ءپـروژه  مسير   ،در اين پنجره  . كليك مي نمائيم   مهندسي امنظ  و  اداره  بين  داده  انتقالروي طبلك   سپس  

سـپس  .  كليك مي نمائيم   واسط  فايل  خواندننظر را انتخاب كرده و فايل را انتخاب مي نمائيم و روي طبلك              
 كُـد در اين حالت پنجره اي باز مـي شـود كـه درآن               . كليك مي نمائيم   بانك به  اطلاعات  انتقالروي طبلك   

  )23شكل (. مي كنددرخواسترا   فايلءآورنده
  

  
  .هر مي شود خطا ظاء اين پنجره"انتقال اطلاعات به بانك"پس از كليك روي طبلك ) 23شكل 

 كليـك   واسـط   فايل  خواندنبراي رفع اين خطا، كُد مربوطه در بالا را انتخاب كرده و سپس روي طبلك                  
  ):24شكل ( ذيل باز مي شودءپنجرهدر بار اول در اين حالت .مي نمائيم

  
  .پس از انتخاب كُد آورنده فايل ممكن است با اين پيغام روبرو شويم) 24شكل 
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مـي   Okو سپس     ذيل باز شده كه در آن نام كاربر را لحاظ مي نمائيم            ء پنجره ،Yesبا كليك روي طبلك         
  )25شكل (.نمائيم

  
  . فايل را براي بار نخست وارد مي نمائيمءنام آورنده) 25شكل 

  

  )26شكل ( تأئيديه باز مي شودءين ترتيب پنجرهبد
  

  
  .كليك مي نمائيم Yes  تأئيديه روي طبلكءدر پنجره) 26شكل 

  

چنانچه در اين شهرستان فايل ديگري از اين شخص داشـته باشـيم ديگـر نـام                 پس از اين،    بديهي است      
  . نخواهد شدش فايل پرسءآورنده

 ءايجـاد طبقـه   "تيـك   .  كليك مي نمائيم   "شروع تفكيك " ء گزينه روي ،شويممي  اكنون وارد محيط اتوكد       
مي تـوانيم بـا كليـك روي طبلـك          . كليك مي نمائيم   جديد  عمليات  شروع را برداشته و روي طبلك       "مشابه

ليست طبقات را مشاهده كرده و       ، شماره صفحه  وشماره دفتر    د محل، كُ و وارد نمودن     "فراخواني اطلاعات "
  . كنيممشاهده مورد نظر را ءطبقه ءنقشه، ز آنهابا انتخاب هر كدام ا

 ون در شـماره دفتـر و صـفحه       اين مراحل بايد بخاطر داشت كه نبايد هيچ اطلاعات قبلي از اين              ء     در كليه 
 چون در اينـصورت بـا خطـا مواجـه مـي      ) آن وارد بانك شده باشدءعرصه CD مثلاً قبلاً (بانك موجود باشد

كه براي اينكـار     .بانك پاك كرد  را كلاًُ از    ... يا  يست اطلاعات قبلي شامل عرصه و       در اين حالت مي با     .شويم
     )27شكل  (  استفاده نمود"به هنگام سازي" ء در پنجره، طبلكهاي سه گانهازمي توان 
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  حذف اطلاعات قبلي به كمك طبلكهاي سه گانه) 27شكل 

  
  مديريت پروژه ء ثبت و نحوهء عرصه از طرف ادارهءتغيير محدوده) 6
 ملاز،   همخواني نداشته باشد   ،اندازه گيري هاي زميني كارشناس نظام مهندسي با ابعاد عرصه         در صورتيكه        

 ثبت ارسال شود تا آنها نيـز  ءبراي ادارهSave as 2000( Arseh.dwg(است ابعاد دقيق عرصه، تحت عنوان فايل
نظـام   كارشـناس  بـراي در فرمـت اوراكـل    جديد را ءعرصه CD با يك بررسي ميداني و ساير مسائل حقوقي،

 ـ    دبيكـار بنـشين   كارشناس نظام مهندسي    منتها در اين فاصله لزومي نيست       . ارسال نمايند  مهندسي  د و مـي توان
 ـد، خطاها را رفـع ك     ن و پردازش ك   انجام داده  غلط   ءترسيمات را بر اساس همان عرصه      در پـي پـردازش     د و   ن

 در اين حالت اگر     .د چاپ نمي شو   ءمنتها ديگر وارد مرحله   . ايدلاعاتي ذخيره نم  نتايج را نيز در بانك اط     صحيح  
 پـس  . سـت  طبقه را ترسيم كرده ا7 طبقه روي پاركينگ باشد، به همراه پشت بام جمعاً     5 ،ساختمان مورد نظر  

ء جديد از طرف اداره    ء عرصه CDاز دريافت   
 ءو طـي مراحـل قبلـي وارد پنجـره          UPM ءثبت، از طريق پنجـره     

 ءتا عرصه  يدكليك نما  عرصه  ءنقشه  ملك  اطلاعات  حذف روي طبلك نهايتاً نيز مي تواند     و    شده "انتقال داده "
  )28ل شك(.پاك شودداده  پايگاهغلط قبلي از 
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  ملك نقشه عرصهحذف اطلاعات ) 28شكل 

  
در زير فولدري    (مودهن كپي   CD-Sabt جديد را روي هارد در مسير        ءايو قرار داده و عرصه    ر را در د   CD اكنون  

 ديبانك اطلاعات فراخواني مي نما     در   "انتقال داده " ء جديد را از طريق همين پنجره      ءو سپس عرصه   )Newبنام  
بدين ترتيـب   . كند كليك مي    بانك  به  انتقال و سپس روي طبلك     ) استهمانگونه كه بار اول فراخواني كرده       (

منتها لازم است كه پردازش ها      .  طبقات خواهد شد   ءليه در ك   قبلي غلط  ءعرصه جايگزين   صحيح  جديد ءعرصه
 بدون خطا بوده اند در اينجـا نيـز بـدون             غلط ءعرصه و از آنجا كه پردازش هاي قبلي با          درا مجدداً انجام ده   

نتايج را در بانك ذخيره كـرده و سـپس وارد           مي تواند   لذا   . نخواهد شد  تلف ويخطا خواهند بود و زماني از       
  .دپنجره چاپ شو

 كه بسيار هم پيش مي آيد، بايد خيلي خوش شانس باشيم            قديم ءعرصه بجاي    جديد ءعرصه   براي جايگزيني   
 شـماره دفتـر و   به ما ارائـه ندهـد و همـان    شماره دفتر و صفحه جديد را با يك  جديدءعرصهكه اداره ثبت،    

برخورد كرده و متأسفانه بـه       تفكيك عرصه چون مواردي پيش آمده كه قضيه به         . لحاظ شده باشد   قبلي صفحه
كه در آن آپارتمـان     (دليل نبود دانش كافي در خود كارشناسان ثبت، شماره دفتر و صفحه قسمت اصلي ملك                

 جديـد، ديگـر از      ءدر اينجا ديگر ناچاريم پس از خواندن عرصه       . تغيير كرده است  ) سازي صورت گرفته است   
ذخيـره   CAD در فولـدر  Up_Build.dwg از فايل ،ون خطاپردازش بديك در پايان  كه Ti.dwg (UTM)فايلهاي 
 منتها مـشكلي كـه در اينجـا پـيش مـي آيـد اينـست كـه هميـشه              .جديد را بازسازي كنيم   طبقات   ،كرده ايم 

Copy_Paste as Original  در محيطAutoCad2007) بدرستي عمل  )در هنگامي كه نرم افزار واسط فعال است
 تكـرار نيـز راه      دههـا بعـضاً   .  شود Paste عرصه مورد نظر ما روي      ءمائيم تا نقشه  نمي كند و دائم بايد تكرار ن      

   . نيز ، خروج از اتوكد و بارگذاري مجدد آنستحل اين مشكلبراي   مناسبترين راه.بجائي نمي برد
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  ::: سپاسگزاري
   
       
  

حـضرت  مقـام   پيش از هر چيز خداوند متعال را شاكريم كه توفيق تدوين چنين مقالي را با توسل به                        
همكار قـديمي   دوست و    نرم افزار واسط كاداستر، به رهبري        ءتيم تهيه كننده   . نصيبمان نمود  )عج( وليعصر

تـشكر و   را متحمل شـدند كـه از همگـي آنـان            زحمات بسياري    آقاي مهندس عليشاهي  جناب  اينجانب،  
  .نمايممي قدرداني 

 به نحـوي    يكدوستاني كه هر    كليدي   راهنمائي ها و نقطه نظرات       برخود لازم مي دانم از     ،     افزون براين 
  :بعمل آورم نموده اند تشكر و قدرداني  در تدوين اين نوشتار مرا ياري،از انحاء
 هندس محمد علي انواري م 

   كارشناس ارشد ژئودزي از دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي          
  عضو نظام مهندسي استان خراسان رضوي     
  دكتر سيد محمد ايازي  

  دانشكده فني دانشگاه تهران/ دانشجوي دكتراي فتوگرامتري           
      عضو نظام مهندسي استان خراسان رضوي

 مهندس غلامرضا طلايه حسيني  
   ثبت اهوازءكارشناس نقشه برداري و مسئول كاداستر اداره          

     عضو نظام مهندسي استان خوزستان
  احمديمهندس  
  مسجدسليمان ثبت ءكارشناس نقشه برداري و مسئول كاداستر اداره          
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